
บทท่ี 2
ขอควรระมัดระวังเกี่ยวกับระบบตาง ๆ ของเคร่ืองมือชาง

 ระบบตาง ๆ ที่ใชกับเคร่ืองมือชางจะตองใชงานอยางถูกตอง ปรนนิบัติบํ ารุงอยางสมบูรณ เพื่อท ํา
ใหการใชเคร่ืองมือชางมีอายุการทํ างานที่ยาวนาน รวมทั้งอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตลอดเวลา        
อยางมีประสิทธิภาพ และไดประสิทธิผล

ขอควรระมัดระวังเกี่ยวกับระบบตาง ๆ ของเคร่ืองมือชางตอไปนี้ จะเนนเกี่ยวกับเร่ืองการใชงาน
อยางถกูตอง การปรนนิบัติบํ ารุงอยางสมบูรณ ในระดับหนวยใชเปนหลัก ซึ่งจะตองปฏิบัติตามคูมือการใช 
และการปรนนิบัติบํ ารุงอยางเครงครัด คือ.-
2.1 ระบบหลอล่ืน

2.1.1 ใชนํ้ ามัน,ส่ิงหลอล่ืนใหถูกตอง ตามคูมือที่ก ําหนด
2.1.2 เปล่ียนนํ้ ามันเคร่ือง,ตัวกรอง ตามระยะเวลาการปรนนิบัติบํ ารุงที่กํ าหนดไวในคูมือ
2.1.3 ตรวจระดับตาง ๆ ใหไดระดับที่ถูกตอง และแนนอน
2.1.4 ใชอะไหลที่ไดมาตรฐาน
2.1.5 ระมัดระวังเร่ืองความสะอาดของนํ ้ามัน และส่ิงหลอล่ืนตาง ๆ
2.1.6 อุนเคร่ืองยนตกอนทํ างาน และเบาเคร่ืองยนตกอนดับเคร่ืองเสมอ ประมาณ 3 - 5 นาที
2.1.7 หมั่นตรวจเคร่ืองวัด และไฟเตือนเกี่ยวกับความดัน และระดับของนํ้ ามันตาง ๆ เสมอ

            2.1.8 ตรวจสอบอุปกรณและชิ้นสวนตาง ๆในระบบใหอยูในสภาพใชการไดเสมอ
2.2 ระบบระบายความรอน

2.2.1 ตรวจเติมนํ้ าใหไดระดับ ตามคูมือ
2.2.2 อยาถอดเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ (THERMOSTAT) ออก
2.2.3 ตรวจชิ้นสวนอุปกรณในระบบ ใหอยูในสภาพใชการได อยูเสมอ
2.2.4 ปรับระยะความตึง,หยอนของสายพานพัดลม ใหไดตามคูมือกํ าหนด
2.2.5 ระมัดระวังเร่ืองความสะอาดของนํ ้า

            2.2.6 อุนเคร่ืองยนตกอนทํ างาน และเบาเคร่ืองยนตกอนดับเคร่ืองเสมอ ประมาณ 3-5 นาที
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2.3 ระบบอากาศ
2.3.1 หมั่นตรวจสอบเคร่ืองชี้บอกสภาพตัวกรองอากาศ ตองอยูในยานสีเขียวเสมอ
2.3.2 ใชอะไหลที่มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน
2.3.3 ทํ าการปรนนิบัติบํ ารุงเมื่อตองการ หรือจํ าเปนตามคูมือ
2.3.4 การติดเคร่ืองยนต ควรเรงเคร่ืองใหนอยที่สุดหรือไมตองเรงเลย  เมื่อเคร่ืองยนตติดแลวจึง

คอย ๆ เรงเคร่ืองยนตประมาณ 1/4 - 1/2 ของระยะคันเรงทั้งหมด เปนการอุนเคร่ืองยนต เพื่อเปนประโยชน
ในการหลอล่ืนของเคร่ืองเพิ่มปริมาณอากาศ (TURBOCHARGER)ซึ่งทํ าหนาที่ดูดอัดอากาศเขาไปยัง
กระบอกสูบของเคร่ืองยนต

2.3.5 ใชกระปองโลหะครอบทอไอเสียทุกคร้ังเมื่อเลิกงาน เพื่อปองกันนํ้ าเขาไป
2.3.6 ใชผาหรือพลาสติกหนา ๆ ผูกปดปลายทอไอเสียใหแนนเมื่อมีการขนสงเคร่ืองมือชาง

โดยรถกึ่งพวงชานตํ่ า
2.3.7 ตัวกรองอากาศควรมีสองชั้น (ตัวนอก-ตัวใน)
2.3.8 ตรวจสอบอุปกรณ และชิ้นสวนตาง ๆ ในระบบใหอยูในสภาพที่ใชการไดเสมอ

2.4 ระบบเชื้อเพลิง
2.4.1 หมั่นตรวจสอบเคร่ืองชี้บอกสภาพตัวกรองเชื้อเพลิง ตองอยูในยานสีเขียว
2.4.2 ใชอะไหลที่มีคุณภาพ และ ไดมาตรฐาน

            2.4.3 ระมัดระวังเร่ืองความสะอาดตาง ๆ และสนิมเกี่ยวกับนํ ้ามันเชื้อเพลิง
2.4.4 หลังใชงาน ควรเติมนํ้ ามันเชื้อเพลิงใหเต็มถังอยูเสมอ
2.4.5 หมั่นตรวจสอบชิ้นสวน และอุปกรณตาง ๆในระบบใหอยูในสภาพใชการไดเสมอ
2.4.6 ทํ าการปรนนิบัติบํ ารุง ตามคูมืออยางเครงครัด
2.4.7 ใชคันเรง แปนบังคับนํ้ ามันเชื้อเพลิงอยางนุมนวล อยาเหยียบคันเรงไมสมํ ่าเสมอ ไมนุมนวล 

และควรใชคันเรงมือขณะทํ างาน
2.5 ระบบถายทอดกํ าลัง

2.5.1 ใชนํ้ ามันใหถูกตองตามที่คูมือก ําหนด
2.5.2 ตรวจ,เติมนํ ้ามันใหไดระดับ
2.5.3 เปล่ียนตัวกรอง นํ้ ามัน และทํ าการปรนนิบัติบํ ารุงตามคูมือที่กํ าหนด
2.5.4 เบาเคร่ืองใหสุด หยุดรถใหสนิท และเหยียบคลัตชใหสุดทุกคร้ัง เมื่อจะเขา หรือเปล่ียนเกียร 

โดยเฉพาะเปล่ียนทิศทาง(เดินหนา,ถอยหลัง)
2.5.5 อยาใหเกิดอาการ TORQUE STALL เกิน 10 วินาที ขณะใชงาน และอยาข่ีคลัตช
2.5.6 หมั่นตรวจสอบเคร่ืองวัดตาง ๆ เชน ความดัน,อุณหภูม ิฯลฯ ใหอยูในยานท ํางานปกติ
2.5.7 ใชคันบังคับ แปนบังคับเกี่ยวกับระบบ อยางนุมนวล
2.5.8 ตรวจสอบอุปกรณ และชิ้นสวนตาง ๆ ในระบบ ใหอยูในสภาพที่ใชการได
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2.6 ระบบบังคับเล้ียว
    2.6.1 ใชนํ้ ามันใหถูกตอง ตามคูมือที่ก ําหนด
      2.6.2 หมัน่ตรวจสอบส่ิงผิดปกติ และระดับนํ้ ามันใหถูกตอง
         2.6.3 ท ําการปรนนิบัติบํ ารุง ตามคูมือที่ก ําหนด
        2.6.4 ไมควรหมุนพวงมาลัยเล้ียวขณะรถจอดอยูกับที่, ใชพวงมาลัยหรือคันบังคับอยางนิ่มนวล
         2.6.5 ไมควรเล้ียวดานใดดานหนึ่งจนสุด และขณะเล้ียวอยาเรงเคร่ืองยนตมาก (เล้ียวชา ๆ)
      2.6.6 ถาเล้ียวขณะอยูกับที่ ควรเล้ียวชา ๆ อยาเรงเคร่ืองยนตมาก และการเล้ียวบนที่ที่แข็ง
         2.6.7 ตรวจสอบอุปกรณชิ้นสวนตาง ๆ ในระบบใหอยูในสภาพใชการได
2.7 ระบบหามลอ
 2.7.1 ใชนํ้ ามันใหถูกตอง ตามคูมือที่ก ําหนด
             2.7.2 ทํ าการปรนนิบัติบํ ารุง ตามคูมือที่ก ําหนด
             2.7.3 ใชคันบังคับ แปนบังคับหามลอ อยางนุมนวล
             2.7.4 เมื่อถนนล่ืนหรือการจราจรคับคั่ง ตองระมัดระวังการใชหามลอเปนพิเศษ
             2.7.5 ตรวจสอบ หามลอจอด หรือหามลอมือ ใหอยูในสภาพใชการไดตลอดเวลา
             2.7.6 ตรวจสอบอุปกรณ ชิ้นสวนตาง ๆ ในระบบ ใหอยูในสภาพที่ดีสมบูรณ
2.8 ระบบไฮดรอลิก
             2.8.1 ใชนํ้ ามัน ตรวจระดับนํ ้ามันใหถูกตอง ตามคูมือที่ก ําหนด
             2.8.2 ทํ าการปรนนิบัติบํ ารุง ตามคูมือที่ก ําหนด
             2.8.3 ระมัดระวังเร่ืองความสะอาดของนํ ้ามัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ืองนํ้ า และสนิม
             2.8.4 อุนนํ้ ามันใหไดอุณหภูมิการใชงาน กอนปฏิบัติงาน
             2.8.5 ใชอุปกรณ คันบังคับ อยางนุมนวล และใหหยุดอุปกรณตาง ๆ ดวยคันบังคับเทานั้น
             2.8.6 ตรวจดูอุปกรณ และชิ้นสวนตาง ๆใหอยูในสภาพใชการไดเสมอ
             2.8.7 อยาใชคันบังคับ บังคับใชอุปกรณตาง ๆ ใหแกนของกระบอกไฮดรอลิกยืดออกหรือ
หดเขาจนสุด
             2.8.8 อยาใชนํ้ ามันใดใด หรือไขขน ทํ าความสะอาด หรือทาที่แกนของกระบอกไฮดรอลิก
ใหใชผาสะอาดเช็ดแหง หลังจากใชนํ้ าลางเทานั้น
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2.9 ระบบไฟฟา
             2.9.1 เคร่ืองยนตชนิดมีหองเผาไหมชวย จะใชหัวเผาเพื่ออุนอากาศที่เขาไปในหองเผาไหมชวย 
กอนที่จะติดเคร่ือง โดยใชเวลาอุนประมาณ 30 วินาที ถึงแมวาอุณหภูมิจะไมตํ ่ากวา  60 ํF หรือ 15 ํC ก็ตาม 
กค็วรจะอุนหัวเผาสักพักหนึ่ง เพราะถาไมอุนหัวเผาแลว การเปล่ียนอุณหภูมิจากเย็น ๆไปถึงการเผาไหม        
ก็อาจทํ าใหปลายของหัวเผาชํ ารุดแตกหักได ดังนั้นควรมีการอุนหัวเผาเปนระยะเวลาชวงหนึ่งดีกวาจะใช
ความรอนจากการเผาไหมไปกระตุ น สวนเคร่ืองยนตชนิดไมมีหองเผาชวย ไมจํ าเปนตองใชหัวเผา            
ถาอุณหภูมิไมตํ ่ากวา 15 ํC
             2.9.2 ปรนนิบัติบํ ารุงแบตเตอร่ี ใหสมบูรณตามคูมือ
             2.9.3 ตรวจดูระดับนํ้ ายาในแบตเตอร่ี ใหทวมสวนบนของแผนธาตุเสมอ(ประมาณ1/2-5/8 นิ้ว)
หรือ (ประมาณ 1-2 ซม.)
             2.9.4 ตรวจการยึดตรึง ทํ าความสะอาดแบตเตอร่ี และอยาใหรูระบายที่ฝาจุกปดอุดตันได
             2.9.5 ตรวจความถวงจ ําเพาะ (ถพ.) โดยใช ไฮโดรมิเตอร ใหมีความถวงจ ําเพาะของนํ ้ายาใน
แบตเตอร่ี ดังนี้.-
                  2.9.5.1 ถพ. 1.270 - 1.290 แสดงวามีไฟฟา ประจุเต็ม
                  2.9.5.2 ถพ. 1.235 - 1.265 แสดงวามีไฟฟา ประจ ุ75 %
                  2.9.5.3 ถพ. 1.205 - 1.230 แสดงวามีไฟฟา ประจ ุ50 %
                  2.9.5.4 ถพ. 1.190 - 1.200 แสดงวามีไฟฟา ประจ ุ25 %
                  2.9.5.5 ถพ. ตํ่ ากวา 1.165 แสดงวาแบตเตอร่ีไมมีไฟฟา
                         ทั้งนี้คา ถพ.จะข้ึนอยูกับสภาพ และอายุการการใชงานของแบตเตอร่ีดวยแตละ
ชอง (CELL) ตองมีแรงเคล่ือน (VOLT) ไฟฟาประมาณ 1.5 โวลท ถึง 2.2 โวลท
             2.9.6 ถอดข้ัวลงดิน (ข้ัวลบ) กอน  และถอดข้ัวเขาเคร่ือง (ข้ัวบวก) ทีหลัง เมื่อใสใหใสข้ัวเขาเคร่ือง
กอน (ข้ัวบวก) และใสข้ัวลงดินทีหลัง (ข้ัวลบ)
             2.9.7 ข้ัวบวกจะใหญกวาข้ัวลบ ทํ าความสะอาดข้ัวดวยการลางดวยนํ้ าอุน เช็ดใหแหง แลวทาดวย
วาสลิน หรือไขขนบาง ๆ กอนใสข้ัวตอสายใหแนน
             2.9.8 ตรวจสอบอุปกรณ และชิ้นสวนตาง ๆ ในระบบใหอยูในสภาพใชการได
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2.10 ระบบอิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร
       2.10.1 ปรนนิบัติบํ ารุง ตามคูมือการใช และการปรนนิบัติบํ ารุง
           2.10.2 ระมดัระวังเร่ืองนํ ้า ความชื้น และความรอน ถาเปนไปไดควรติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ และ
จอดในที่ที่มีหลังคา

2.10.3 ใชปุม,แปน,สวิตซ และคันบังคับตาง ๆ อยางนุมนวล และถูกตองตามคูมือการใช
        2.10.4 ท ําความสะอาดดวยการใชผาสะอาด แหง เช็ด ถูเบา ๆ (หรือใชแปรงขนนุม ๆ)
          2.10.5 ระบบอิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร จะมีความสัมพันธกับระบบไฟฟา ดังนั้นตอง
ระมัดระวังดูแลรักษา ระบบไฟฟาใหดีและสมบูรณดวย
   2.10.6 ใชอะไหล ชิ้นสวนตาง ๆ ที่ไดมาตรฐาน
          2.10.7 ตรวจสอบอุปกรณ ชิ้นสวนตาง ๆ ใหอยูในสภาพที่ใชการไดเสมอ

2.10.8 ระบบอิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร ชวยใหเกิดความสะดวกสบาย, ประหยัด, ปลอดภัย 
และรวดเร็ว
2.11 ระบบเคร่ืองลาง
 2.11.1 ปรนนิบัติบํ ารุง และใชงานตามคูมือที่กํ าหนด

2.11.2 ตรวจสอบความดันลมยาง สภาพยาง สภาพลอสายพาน และปรับความตึงหยอนใหไดตาม
เกณฑที่กํ าหนดในคูมือ

2.11.3 ใชคันบังคับ แปนบังคับอยางนุนนวล และถูกตอง
 2.11.4 ตรวจสอบอุปกรณ และชิ้นสวนตาง ๆในระบบใหอยูในสภาพใชการไดตามคูมือ

2.11.5 เคร่ืองมือชางประเภทลอสายพาน อยาขับเคล่ือนดวยความเร็วสูง โดยเฉพาะในการ
ถอยหลัง

2.11.6 เคร่ืองมือประเภทลอยาง ตองระมัดระวังเกี่ยวกับการปลด และเขา DIFFERENTIAL LOCK 
เมือ่ตองเล้ียว และว่ิงไปในระยะทางไกล ๆ ใหปลด DIFFERENTIAL LOCK เสมอ

2.11.7 คันบังคับเดินหนา และถอยหลัง ของรถโกยตักจะไมกลับทางกัน เมื่อหองพลประจ ําอยู
เหนือลอนํ า

ขอควรระมัดระวังดังที่กลาวมาแลวไดรวบรวม และเรียบเรียงจากคูมือการใช และการปรนนิบัติ
บ ํารุงของบริษัทตาง ๆ  ผูผลิตเคร่ืองมือชาง ซึ่งพลประจ ําจะตองสนใจอานรายละเอียดในแตละคูมือ ของแต
ละบริษทั และแตละแบบ แตละรุน ใหละเอียดถองแท  และแนนอน โดยตองยึดถือคูมือเปนหลัก เสริมดวย
การปฏิบัติ และประสบการณอยางถูกตอง ควรระมัดระวังและปองกันดีกวาการแกไข
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2.12 บทสรุป
ถึงแมวาเคร่ืองมือชางจะมีหลายชนิดหลายแบบ ตามลักษณะและความสามารถในการใชงาน         

กต็าม แตเคร่ืองมือชางทุกชนิดจะมีระบบที่สํ าคัญ ๆ เหมือนกัน เชน
2.12.1 เคร่ืองยนต เคร่ืองยนตจะเปนตัวตนกํ าเนิดกํ าลังเพื่อจะใหก ําลังออกมา และนํ าไปใชงาน

ตามชนดิ และลักษณะของเคร่ืองมือชางนั้น ๆ เชน นํ าไปขับเคล่ือนลอยาง และลอสายพานเพื่อใหเคร่ืองมือ
ชางสามารถดันวัสดุ ขุดวัสดุ และเคล่ือนที่ได

2.12.2 ระบบถายทอดกํ าลัง เพื่อใหมีการถายทอดกํ าลังที่เหมาะสม และตามระยะเวลาที่ตองการ 
ระบบถายทอดกํ าลังจะถายทอดกํ าลังจากเคร่ืองยนต ผานอุปกรณตาง ๆ เชน แผนคลัตซ แผนตอกํ าลัง      
ชุดเฟอง เคร่ืองแปลงแรงบิด และเคร่ืองแบงแรงบิด เปนตน ซึ่งจะตองผานหองเฟองเปล่ียนความเร็ว        
ออกไปยังเพลาสงกํ าลังออก เขาสูหองเฟองทาย และออกที่เพลาขางทั้งสองตอไป

2.12.3 ระบบไฮดรอลิก จะเปนระบบในการถายทอดกํ าลังออกจากเคร่ืองยนต ไปใชการขับเคล่ือน
เคร่ืองมอืชาง หรือไปใชกับอุปกรณคันบังคับตาง ๆ ในการทํ างานของเคร่ืองมือชาง

2.12.4 ระบบบังคับเล้ียวและหามลอ จะท ําหนาที่ใหเคร่ืองมือชางเปล่ียนทิศทางเคล่ือนที่ไปใน
ทศิทางที่ตองการ และลดความเร็วหรือหยุดตามตองการ

2.12.5 ระบบไฟฟา จะท ําหนาที่ท ําใหเคร่ืองยนตติด และใหแสงสวางในการทํ างาน  รวมทั้งประจุ
ไฟฟาเขายังแบตเตอร่ี

2.12.6 ระบบอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร จะท ําหนาที่ทํ าใหพลประจ ําเคร่ืองมือชาง เกิดความ
สะดวกสบาย รวดเร็ว มีความปลอดภัยและเปนการประหยัดนํ ้ามันเชื้อเพลิงอีกดวย

2.12.7 ระบบเคร่ืองลาง จะเปนระบบที่รองรับเคร่ืองมือชาง เปนสวนที่สัมผัสกับพื้นดิน ซึ่งจะ
ประกอบดวยอุปกรณตาง ๆ ของเคร่ืองลาง ไมวาจะเปนลอสายพานหรือลอยางก็ตาม

ระบบตาง  ๆ ดังกลาวมาแลวของเคร่ืองมือชาง จะท ํางานไดดีสมบูรณเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับการ         
ใชงาน การปรนนิบัติบํ ารุง การซอมบํ ารุงของหนวยใช  ซึ่งเปนหนาที่ รับผิดชอบโดยตรงของหนวยใชที่จะ
ตองควบคุม กํ ากับดูแล บริหารงาน อยางถูกตอง และเครงครัด มีการปฏิบัติการตาง ๆ อยางสมํ ่าเสมอ     
และแนนอน

เมือ่ระบบตาง ๆ  ของเคร่ืองมือชางทํ างานไดสมบูรณแลว จะตองคํ านึงถึงวา ทํ าอยางไร จึงจะใช
เคร่ืองมือชางใหเหมาะสม ถูกตองกับงาน ทํ าอยางไรจึงจะใชเคร่ืองมือชางใหเกิดประสิทธิภาพและ             
ไดประสิทธิผลมากที่สุด และที่สํ าคัญที่สุด คือ ท ําอยางไรจึงจะใชเคร่ืองมือชางใหไดระยะเวลายาวนานที่สุด
และคุมคาที่สุด ทั้งนี้เพื่อใหสมกับราคาที่จัดซื้อจัดหามาดวยราคาแพง
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อยางไรก็ตามพลประจํ าเคร่ืองมือชาง จะเปนผูที่สํ าคัญที่สุด เกี่ยวกับการใชและปรนนิบัติบํ ารุง
เคร่ืองมอืชางอยางถูกตองและสมบูรณ ถาหากพลประจ ําเปนผูที่รูจักหนาที่ และมีความรับผิดชอบจะท ําให
เคร่ืองมือชางอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดประสิทธิผล ทํ าใหเคร่ืองมือชางอยูใน
สภาพที่พรอมจะใชงานไดตลอดเวลา อีกทั้ง ยังชวยลดความตองการในการปรนนิบัติบํ ารุง ซอมบ ํารุง          
และสงก ําลัง ซึ่งเปนผลทํ าใหประหยัดเวลา เจาหนาที ่และคาใชจาย อีกดวย

สุดทายขอเสนอขอความที่เปนหลักการทางทฤษฎี ซึ่งถาหากนํ าไปปฏิบัติไดแลว ยอมจะเกิดประ
สิทธิผลอยางแนนอน คือ.-

- หนวยใชจะตองดูแลรักษาอุปกรณและชิ้นสวนตาง ๆ ของเคร่ืองมือชาง เพื่อมิใหเกิดขอบกพรอง
และความเสียหายตาง ๆ

- การปรนนบิตับิ ํารุงเปนส่ิงที่ละเลยไดงายที่สุดและเปนส่ิงที่ทํ าใหผูบังคับบัญชาเกิดขอบกพรอง
ไดมากที่สุดเชนกัน

- การใชอยางถูกตองเปนของคูกันกับการปรนนิบัติบํ ารุงอยางสมบูรณ และถูกตอง
- ประสิทธภิาพของการปรนนิบัติบํ ารุงข้ึนอยูกับความสํ านึกในคุณคาของหนาที่ของทุก ๆ คน

ทีเ่กี่ยวของ
- พลประจ ําที่ไมช ํานาญหรือประมาท อาจทํ าใหความพยายามทั้งส้ินในการซอมบ ํารุงยุทโธปกรณ

อยางถูกตอง ไรคา และหมดความหมาย
- การปรนนบิตัิบํ ารุง ที่ไมถูกตองและไมสมบูรณเปนตนเหตุหลักของการชํ ารุดของยุทโธปกรณ
- ความรับผิดชอบในการปรนนิบัติบํ ารุงเปนหนาที่ของพลประจํ า ผูเกี่ยวของ และผูบังคับบัญชา

ตามลํ าดับชั้น
2.13 ขอควรระมัดระวังในการใชงาน

การใชเคร่ืองมือชางในการทํ างานตาง ๆ จะตองใชใหถูกตอง และปฏิบัติอยางเครงครัดตาม              
“คูมือการใช และการปรนนิบัติบํ ารุง” ซึ่งสรุปสํ าคัญ ๆ ไดดังนี้

2.13.1 รถถากถางลอสายพาน
   2.13.1.1 อยาถอยหลังและเล้ียวเร็ว ๆ โดยใชเกียรสูง และเรงเคร่ืองยนตมาก ๆ
   2.13.1.2 อยาใหลอสายพานหยุดนิ่งหรือหมุนฟรีขณะท ํางาน
   2.13.1.3 อยาเรงเคร่ืองยนตไมสมํ่ าเสมอ หรือเรงแบบกระชาก
   2.13.1.4 อุนเคร่ืองยนต และเบาเคร่ืองยนตประมาณ 3-5 นาที กอนออกทํ างาน และกอน

ดบัเคร่ืองยนต
   2.13.1.5 ในการทํ างานจงหาวิธีดันวัสดุลงลาด (ลาด -) เสมอ
   2.13.1.6 ตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ เมื่อท ํางาน ริม ชาย ขอบ พื้นที่ตาง ๆ
   2.13.1.7 ใชคันบังคับอยางนิ่มนวล
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2.13.2 รถเกล่ีย
   2.13.2.1 อยาใหลอหยุดนิ่ง หรือหมุนฟรีขณะท ํางาน
   2.13.2.2 อยาเรงเคร่ืองยนตไมสมํ่ าเสมอ หรือเรงแบบกระชาก
   2.13.2.3 อุนเคร่ืองยนตและเบาเคร่ืองยนต ประมาณ 3-5 นาที กอนออกทํ างาน

และดับเคร่ืองยนต
   2.13.2.4 อยาหักเล้ียวกลางลํ าตัวขณะทํ างาน
   2.13.2.5 DIFFERENTIAL LOCK เมือ่ตองการกํ าลังในการขับเคล่ือนสูง และว่ิงในทางตรง

เทานั้น
   2.13.2.6 ใชคันบังคับอยางนิ่มนวล
2.13.3 รถตักบรรทุก
   2.13.3.1 อยาใชเกียร D (อัตโนมัติ) ในการทํ างาน
   2.13.3.2 อยาใหลอหยุดนิ่งหรือหมุนฟรีขณะท ํางาน
   2.13.3.3 อยาเรงเคร่ืองยนตไมสมํ่ าเสมอ หรือเรงแบบกระชาก
   2.13.3.4 อุนเคร่ืองยนต และเบาเคร่ืองยนต ประมาณ 3-5 นาที กอนออกทํ างาน

และดับเคร่ือง
   2.13.3.5 ขณะเคล่ือนที่ใหยกถังตักสูงจากพื้นประมาณ 30-50 เซนติเมตร
   2.13.3.6 ใชคันบังคับอยางนิ่มนวล
2.13.4 รถโกยตัก
   2.13.4.1 อยาเรงเคร่ืองยนตไมสมํ่ าเสมอ หรือเรงแบบกระชาก
   2.13.4.2 อุนเคร่ืองยนต และเบาเคร่ืองยนตประมาณ 3-5 นาที กอนออกทํ างาน

และกอนดับเคร่ืองยนต
   2.13.4.3 อยาหยุดสวนหมุนโดยไมใชคันบังคับ
   2.13.4.4 การขุดตักวัสดุใหไดประสิทธิภาพสูง ตองใหรถโกยตักจอดอยูบนที่สูงกวา

รยบ.เททาย และควรตักวัสดุใสทางดานทายของ รยบ.เททาย
   2.13.4.5 เมือ่ท ํางานใกลริมขอบบอ หรือริมขอบพื้นที่ที่อาจจะทรุดตัว ตองระมัดระวังเปน

พเิศษ และใหลอนํ าอยูดานริมขอบบอเสมอ (ลอนํ าอยูใตที่นั่งพลประจํ า)
   2.13.4.6 ใชคันบังคับอยางนิ่มนวล
2.13.5 รถปนจั่น
   2.13.5.1 อยาเรงเคร่ืองยนตไมสมํ่ าเสมอ หรือเรงแบบกระชาก
   2.13.5.2 จอดบนพื้นที่แข็ง รับนํ้ าหนักตัวรถ และนํ้ าหนักที่จะยกได
   2.13.5.3 ลงเทาชางทั้งหมดใหลอสูงจากพื้นดินประมาณ 3 ถึง 6 นิ้ว และตองใหรถได

ระดับ
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   2.13.5.4 ใช DIFFERENTIAL LOCK เมื่อตองการกํ าลังในการขับเคล่ือนสูง และว่ิงในทาง
ตรงเทานั้น

   2.13.5.5 อุนเคร่ืองยนต และเบาเคร่ืองยนต ประมาณ 3-5 นาที กอนออกทํ างาน
และกอนดับเคร่ืองยนต

   2.13.5.6 อยายกนํ้ าหนักเกินความสามารถ และตองหมั่นตรวจเชือกลวด และรอกยก
นํ ้าหนักอยางสมํ ่าเสมอ

2.13.6 รถบด
   2.13.6.1 อยาเรงเคร่ืองยนตไมสมํ่ าเสมอ หรือเรงแบบกระชาก
   2.13.6.2 อุนเคร่ืองยนต และเบาเคร่ืองยนต ประมาณ 3-5 นาที กอนออกทํ างาน

และกอนดับเคร่ืองยนต
   2.13.6.3 เมือ่ บด ริม ชาย ขอบ ของถนน หรือพื้นที่ ตองระมัดระวังการทรุดตัวของพื้นที่

ที่บด
   2.13.6.4 ใหบดทบัจากริมซายดานขวา และซายเขาหาศูนยกลางถนนเพื่อรักษา

ความนูนกลาง
   2.13.6.5 ใชความเร็วตํ่ า หรือใหเหมาะสมในการบดทับ
   2.13.6.6 การบดทับควรบดทับซอนเหล่ือมกันประมาณคร่ึงหนึ่งของความกวางตัวรถ
   2.13.6.7 ใชคันบังคับอยางนุมนวล
2.13.7 รถยนตบรรทุกเททาย
   2.13.7.1 อยาเรงเคร่ืองยนตไมสมํ่ าเสมอ หรือเรงแบบกระชาก
   2.13.7.2 อุนเคร่ืองยนต และเบาเคร่ืองยนตประมาณ 3-5 นาที กอนออกทํ างาน

และกอนดับเคร่ืองยนต
   2.13.7.3 ใชความเร็วใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที ่และนํ้ าหนักบรรทุก
   2.13.7.4 อยาเทวัสดุ (ยกกระบะทาย) เมื่อตัวรถจอดไมไดระดับ และควรเทราดวัสดุ

บนพื้นที่ที่ไดระดับ
   2.13.7.5 อยาลุยนํ้ าที่ลึกเกินขีดความสามารถ
   2.13.7.6 ใช DIFFERENTIAL LOCK เมื่อตองการกํ าลังในการขับเคล่ือนสูง และตองว่ิงใน

ทางตรงเทานั้น
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บันทึกเพิ่มเติม


