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บทท่ี 2
วัสดุพราง และเทคนิคการใช

1. กลาวนํ า
     ในพื้นที่การรบวัสดุหรือเคร่ืองใชที่จะนํ ามาทํ าการสรางเปนเคร่ืองพรางสวนมากแลวจะไดมาจาก
ธรรมชาติในทองถิ่นหรือในบริเวณใกลเคียงเทาที่วัสดุเหลานั้นจะอํ านวยและพรอมที่จะน ํามาใชไดแตอยาง
ไรก็ตามการดัดแปลงหรือการพยายามใชธรรมชาติเปนเคร่ืองพรางใหไดประโยชนมากที่สุดจะเปนการลด
ปริมาณเคร่ืองพรางที่จะตองลํ าเลียงมาจากสวนหลังไดเปนอยางมาก

2. วัสดุพราง
วัสดุพรางในสนามแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือวัสดุพรางธรรมชาติและวัสดุพรางที่สราง

ข้ึน
2.1 วัสดุพรางธรรมชาติ

สวนมากจะใชประกอบกับวัสดุพรางที่สรางข้ึนเพราะท ําไดในภูมิประเทศโดยม"ีสี"และ"เนื้อ
ผิว"เขากับภูมิประเทศในบริเวณนั้นอยูแลวเมื่อใชใหถูกตองและเหมาะสมก็จะสามารถปองกันการตรวจ
การณดวยสายตาและถายภาพได แตวัสดุพรางธรรมชาติบางชนิดตองทํ าการบํ ารุงรักษาตลอดเวลา อาจมี
การเปล่ียนแปลงไปไดตามฤดูกาลหรือตามสภาพดินฟาอากาศ วัสดุพรางธรรมชาติแบงออกไดเปน 3 ชนิด
คือ

2.1.1 พืช
ไดแกพืชลมลุก หญา ไมเถา และพืชยืนตน  วัสดุพรางชนิดนี้เหมาะที่จะใชท ํา

เคร่ืองพรางโดยทั่วๆไป โดยเฉพาะการพรางที่ตั้งถาวรหรือกึ่งถาวร    การเลือกที่ตั้งที่มีตนไมพุมใบใชอาศัย
ในการซอนพราง      หรือจากการนํ าพืชมาปลูกเพื่อเปนเคร่ืองพรางที่ตั้งตางๆ ไดนอกจากนั้นกิ่งไมหรือสวน
ใดสวนหนึ่งของตนไม สามารถตัดมาใชประกอบเปนเคร่ืองพรางได แตตองมีการเปล่ียนอยูเสมอ เนื่องจาก
จะมีการเหี่ยวเฉาและเปล่ียนสีตลอดเวลา โดยปกติดานบนของใบไมจะมีสีเขมเปนมัน ใตใบไมจะมีสีออน
และหยาบ ฉะนั้นเมื่อจะน ํามาใชประกอบเปนเคร่ืองพรางตองจัดวางใหเหมือนธรรมชาต ิคือใหกิ่งไมยื่นออก
ภายนอกและตองเขากับธรรมชาติเดิมดวย ไมจ ําเปนตองวางใหทึบเพื่อปดบังที่ตั้งอาวุธยุทโธปกรณเสียทั้ง
หมดแตควรวางใหกลมกลืนกับธรรมชาติและลบรอยเสนตรงของส่ิงที่ทํ าการพรางตามความเหมาะสม

2.1.2 สิ่งท่ีไมมีชีวิตปกคลุมผิวดินอยู
ซึ่งไดแก ดินโคลน, ทราย, กอนหิน, กรวดเปนตน  ส่ิงตาง ๆ เหลานี้ใชสํ าหรับ

เปล่ียนหรือเพิ่มสี ทํ าใหเกิดผิวหยาบ  ทํ าใหไมเห็นจุดเดนใชสรางใหเปนเงาและรูปราง  เชน    ใชดินโคลน
ทาผิวที่เปนมันใหเปนผิวหยาบดาน ใชผสมสีทายานพาหนะหรือใชทรายโรยบนผาใบเปนตน
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2.1.3 สิ่งช ํารุดหักพัง
ไดแก กํ าแพงพัง,อาคารบานเรือนพัง,รถพัง หรือยุทโธปกรณที่พังแลวจนไม

สามารถนํ ามาซอมใหคืนสภาพได แตรูปรางภายนอกยังดีอยูบางสามารถนํ ามาใชเปนเคร่ืองพรางและ
เคร่ืองลวงไดดี

2.2 วัสดุพรางท่ีสรางขึ้น
วัสดุพรางที่สรางข้ึนม ี 2 ประเภท วัสดุพรางที่สรางข้ึนสํ าเร็จรูป และวัสดุพรางที่สรางข้ึนใช

ในสนาม
2.2.1 วัสดุพรางท่ีสรางขึ้นสํ าเร็จรูป

ประกอบดวย ตาขายพราง พืชพันธุไมเทียมแถบผาพรางและสีพราง
2.2.1.1 ตาขายพราง

ลักษณะของตาขายพราง ประกอบข้ึนดวยตาขายไนลอนถักเปนตาขนาด
8 X 8 ซม.ถึงขนาด 10 X 10 ซม. มีแถบไนลอนเคลือบดวยสาร PVC.หรือ POLYESTER หรือ PERLON ยึด
แนนไมรูดไปมาได  ริมดานขางโดยรอบทํ าเปนหวงเวนระยะหางพอสมควร ผาพรางท ําดวยไนลอน
สังเคราะหเคลือบดวย   PVC.   หรือ POLYESTER และเคลือบสีเปนลวดลายตามที่ทางราชการกํ าหนด
พรอมกับฉลุเปนลวดลายและยึดติดกับตาขายไนลอนดวยการรีดรอนหรือติดดวยคล๊ิป   มีนํ ้าหนักเบา ไม
ดูดซับนํ้ า ใชงานไดเปนระยะเวลานานๆ โดยไมเปล่ียนสี ไมลุกเปนไฟโดยประกายไฟทนนํ ้าไมผุเปอยงาย
สามารถปองกันการตรวจการณ ดวยอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสได เชน กลองตรวจจับดวยแสงอินฟราเรด,
เรดาห และกลองตรวจจับคล่ืนรังสีความรอนเปนตน (ภาพที ่2.1)

รูปท่ี 2.1 แบบของตาขายพราง

 
                อุปกรณประกอบ  ส่ิงอุปกรณประกอบสํ าหรับใชประกอบกับตาขายพรางจะประกอบดวย เสาคํ้ า
ทํ าดวยทออลูมิเนียมกลมกลวงขนาดยาว 130 ซม.  และสามารถตอเขาดวยกันหลายทอนได  มีอุปกรณ
ประกอบเสาคํ้ ายัน    ใชสํ าหรับคํ้ ายันตาขายพรางและยันพื้นดิน มีสมอบกเหล็ก เชือกไนลอน ขนาดเสน
ผานศูนยกลางไมนอยกวา 4 มม.พรอมทั้ง มีถุง สํ าหรับใสตาขายพรางและถุงสํ าหรับเก็บอุปกรณประกอบ
ตาง ๆ ครบชุด
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ตารางท่ี 2.1 ขนาดของตาขายพรางพรอมอุปกรณประกอบ

ลํ าดับ รายการยุทโธปกรณ ขนาดตาขายพราง 
เปนเมตร

เสาคํ้ ายัน
1.30 ม.

อุปกรณ
คํ้ ายัน/ชุด

สมอบก
ตน

เชือก
เมตร

หมายเหตุ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

ปก.เอ็ม 60
ค. 60
ค. 81
ปก. 93
ค. 4.2
ปรส.106
รยบ.1/4 ตัน
รยบ.3/4 ตัน
รยบ. 2 1/2 ตัน
ถ. เบา 21
รสพ.85
รสพ.เอ็ม 113
รถเกราะ วี-100
รถเกราะ วี-150
ถ.ที 69-2
ถ. เบา STINGRAY
ถ. (กูซอม) 653
ถ. เอ็ม 41
ถ. เอ็ม 60 เอ 1
ถ. เอ็ม 48 เอ 5
รถถากถางสายพาน ดี 4
รถถากถางลอยาง
ขนาดกลาง
รถโรงงานซอมเคล่ือนที่
รถบดลอเหล็ก 3 ลอ
รถบดลอยาง 9 ลอ 9 ตัน
รถบดส่ันสะเทือน 9 ตัน

3 X 3
4 x 3
4 x 4
4 x 5
5 x 5
6 x 7
7 x 8
8 x 10
9 x 15
9 x 15
9 x 15
9 x 15
9 x 15
9 x 15
12 x 18
12 x 18
11 x 16
12 x 18
12 x 18
12 x 18
13 x 14
13 x 14

13 x 14
13 x 15
13 x 16
13 x 16

18
22
22
22
26
26
26
30
30
30
30
30
30
30
38
38
34
38
38
38
38
38

38
38
38
38

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

8
10
10
10
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16

16
16
16
16

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
120
120
120
120
120
120
120
120

120
120
120
120
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ลํ าดับ รายการยุทโธปกรณ ขนาดตาขาย
พราง เปนเมตร

เสาคํ้ ายัน
1.30 ม.

อุปกรณ
คํ้ ายัน/ชุด

สมอบก
  ตน

เชือก
เมตร

หมายเหตุ

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

รถบดลอเหล็ก 2 ลอ
รถตักหนาขุดหลัง
รถยิงจรวด
รถราดนํ ้า 6,000 ลิตร
รถราดยาง 4,500 ลิตร
รยบ. 5 ตัน, 6 ตัน เททาย
รถโรงงานซอมข้ันหนวย
รยบ. 10 ตัน เททาย
รถเกล่ีย
รถโกยตัก 3/4 ลบ.หลา
รถปนจั่น 20 ตัน
รถขุดดิน 11 ลบ.หลา
รถปนจั่น 50 ตัน
รถถากถางขนาดเบาตีนเปด
รถถากถางสายพาน
ขนาดกลาง
รถตักบรรทุก
รถผสมคอนกรีต4-6 ลบ.หลา
รถบดตีนแกะ 4 ลอ
ปตอ.20 มม.M167A1ลากจูง
ปตอ.20 มม. อัตตาจร
ปตอ.40 มม. L70
ปตอ.57 มม.
อตอ.25 REDEYE
อตอ.30 (HN-5)
อตอ.31 อาวุธนํ าวิถี
ป.155 มม. M 198
ป.155 มม.GHN-45A1

13 x 16
13 x 16
13 x 17
13 x 18
13 x 18
13 x 18
13 x 18
13 x 19
13 x 20
13 x 20
13 x 20
13 x 20
13 x 24
14 x 16
14 x 17

14 x 18
14 x 20
15 x 18

11 x 13.5
11 x 13.5
11 x 13.5
11 x 13.5

6 x 6
6 x 6

11 x 13.5
11 x 13.5
11 x 13.5

38
38
38
38
38
38
38
38
44
44
44
44
48
38
38

38
48
38
34
34
34
34
26
26
34
34
34

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

16
16
16
16
16
16
16
12
12
16
16
16

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

120
120
120
120
120
120
120
100
100
120
120
120

4 ชุด
4 ชุด



2-5

ลํ าดับ รายการยุทโธปกรณ ขนาดตาข  าย
พราง เปนเมตร

เสาคํ้ ายัน
1.30 ม.

อุปกรณ
คํ้ ายัน/ชุด

สมอบก
ตน

เชือก
เมตร

หมายเหตุ

54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.
61.

62.
63.
64.
65
66.
67.
68.

69.
70.
71.

ป.105 มม. M 56
ป.105 มม. M 101A1
ป.105 มม. M 102
ป.105 มม. M 425
ป.105 มม. M 71
จรวดหลายลํ ากลอง130 มม.
แบบ 31
เรดารเตือนภัยระดับตํ่ า LAADS
เรดารควบคุมการยิง
ฟลายแคทเชอร
เรดารเฝาตรวจสนามรบ RASIT
เรดารตอตาน ป.และค.AN/TPQ-36
เคร่ืองควบคุมการยิงแบบ MK-2
เคร่ืองใหทิศทาง
สวนตรวจคน
สวนติดตามเปาหมาย
เคร่ืองวัดความเร็วตน
MIRADOP E11
เคร่ืองมือทํ าแผนที่อัตโนมัติ PAD5
กลองวัดระยะดวยแสงเลเซอรLP-7
รยบ. 10 ตัน  บรรทุกกระสุน

11 x 13.5
11 x 13.5
11x 13.5
11 x 13.5
11 x 13.5
11 x 13.5

11 x 13.5
11 x 13.5

11 x 13.5
11 x 13.5
11 x 13.5
 11 x 13.5
11 x 13.5
11 x 13.5

6 x 6

9 x 9
6 x 6

11 x 13.5

34
34
34
34
34
34

34
34

34
34
34
34
34
34
26

30
26
34

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

16
16
16
16
16
16

16
16

16
16
16
16
16
16
12

14
12
16

120
120
120
120
120
120

120
120

120
120
120
120
120
120
100

100
100
120

4 ชุด
4 ชุด

 หมายเหต ุ - อุปกรณคํ้ ายัน 1 ชุด ประกอบดวย แผนรองหัวเสาบน 8 อัน, แผนรองหัวเสา  ลาง 8 อัน, ขอเกี่ยว
         8 อัน, เหล็กปรับความตึง 8 อัน
      - หากมีรายการอาวุธยุทโธปกรณที่มิไดระบุไวในตารางนี้ ใหใชแบบหรือขนาด ของอาวุธ
         ยุทโธปกรณที่ใกลเคียงกัน

2.2.1.2 พืชพันธุไมเทียม
เป นส วนกิ่งไม พร อมใบหรือใบหญาที่ทํ าจากวัสดุประเภทไนลอน

สังเคราะหสีธรรมชาต ิขนาด ∅ 30-60 ซม. สูง 30-60 ซม.ใชประดับเปน เคร่ืองพรางหรือเสริมกับตาขาย
พราง  ชวยใหกลมกลืนกับธรรมชาติมากยิ่งข้ึน
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2.2.1.3 แถบผาพราง
เปนแถบผาสีพราง กวาง 2-4 ซม.  ยาว 15-20 ซม. เปนชิ้น หรือเปนเสน

คลายพืชพันธุไมขนาดเล็ก สํ าหรับใชประดับเปนเคร่ืองพรางบุคคล  หรือส่ิงของที่มีขนาดไมกวางใหญ
2.2.1.4 สีพราง

- การพรางบุคคลใชสีฝุนที่ผลิตข้ึนโดยทั่วไปมีสีดํ า,เขียวแก, เขียวออน
และสีนํ้ าตาลแกมเหลือง

- การพรางยานพาหนะใชสีนํ ้ามันซึ่งมีทั้งสีธรรมดา และสีปองกัน
การตรวจจับดวยอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส มีหลายสีเชนเดียวกันกับการพรางบุคคล การพรางตองใช
สีและลวดลายใหกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ

2.2.2 วัสดุพรางท่ีสรางขึ้นในสนาม
เมื่อหนวยขาดแคลนวัสดุพรางสํ าเร็จรูปที่ใชเปนเคร่ืองพราง หนวยสามารถสราง

เคร่ืองพรางข้ึนใชในสนามได   ในลักษณะใกลเคียงกับตาขายพราง โดยใชวัสดุกอสรางที่มีทั่วไปในทองถิ่น
เชน เสาไม เชือก ลวด สี  และเศษผา  เปนตน ในข้ันตนนํ าเชือกหรือลวดมาท ําเปนตาขาย  ใหมีขนาดที่จะ
ครอบคลุมส่ิงที่ตองการพรางได ประดับดวยเศษผายอมสีตามลักษณะของภูมิประเทศ การประดับให
ประดับบริเวณตอนกลาง  100 %  จากตอนกลางไปตอนริมของตาขาย  ใหประดับลดลงตามลํ าดับ
ประมาณ 25 % ใชเสาไมคํ้ าหรือ ทํ าใหเปนโครงรองรับตาขาย เพื่อใหกลมกลืนกับธรรมชาติ

ตารางท่ี 2.2 สีท่ีใชประดับเปนเปอรเซนตตามลักษณะภูมิประเทศตาง ๆ กัน
 โซนรอน, ฤดูรอน โซนอบอุน, ฤดูหนาว  ทะเลทรายหรือพื้นที่แหงแลง
สีเขียวแก     70%
สีเขียวออน   15%
สีนํ้ าตาลแกมเหลือง
15%

สีนํ้ าตาล          60% สี
กากีแกมเขียว  30% สี
ดินแดง          10%

สีทราย              70%        สี
ดินเหลือง         15%
สีดินแดง            15%

       หมายเหต ุ  เปอรเซนตของสีอาจเปล่ียนแปลงได  โดยใหเหมาะสมกับภูมิประเทศนั้น ๆ
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3. เทคนิคการใชวัสดุพรางสํ าเร็จรูป
3.1 การใชตาขายพราง

ตาขายพรางสํ าเร็จรูปใชสํ าหรับคลุม  ที่ตั้ง อาวุธยุทโธปกรณ  ยานพาหนะ  ยานรบ
และตํ าบลสงกํ าลัง    การใชควรจะมีการวางแผนใหสัมพันธกับการจัดวางยานพาหนะ      อาวุธ
ยุทโธปกรณและที่ตั้งตํ าบลสงกํ าลัง    อีกทั้งยังตองสัมพันธกับส่ิงแวดลอมตามธรรมชาต ิ      การใชตาขาย
พรางคลุมจะตองคลุมใหมีชองวางพอสมควร   โดยใชเสาคํ้ ายันขนาดความสูงตาง ๆ กัน      เพื่อใหรูปทรง
ของตาขายพรางไมผิดไปจากรูปรางของธรรมชาติขางเคียง และจะตองทํ าการยึดตรึงชายของตาขายพราง
ไวดวย  ตาขายพรางสํ าเร็จรูปสามารถใชไดทั้งสองดานดังนั้นจะตองพิจารณาใชดานที่กลมกลืนกับสภาพ
ภูมิประเทศในขณะนั้นดวยการพิจารณาเลือกใชขนาดของตาขายพรางใหเหมาะสมกับที่ตั้งอาวุ
ยุทโธปกรณ  ยานพาหนะ  ยานรบและตํ าบลสงกํ าลัง ใหใชตามตารางที่ 1 (ภาพที ่2.2 และ 2.3)

รูปท่ี 2.2 การใชตาขายพรางกับยานพาหนะ

รูปท่ี 2.3 การใชตาขายพรางกับยานรบ
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รูปท่ี 2.4 การใชตาขายพรางกับยานพาหนะ

3.2 พืชพันธุไมเทียม
ใชผูกติดเขากับส่ิงที่ตองการพราง   เพื่อลบรอยรูปรางของส่ิงที่ตองการพรางนั้น จัดวางกิ่ง

ไมเทียมมิใหทึบแนนเกินไป     นอกจากนั้นยังใชเปนเคร่ืองพรางประดับโครงตาขายที่สรางข้ึนในสนาม หรือ
เสริมแตงตาขายพรางสํ าเร็จรูปใหดูเปนธรรมชาติยิ่งข้ึน

3.3 การใชแถบผาพราง
ใชพันหรือผูกติดกับส่ิงที่ตองการพราง ซึ่งอาจเปนบุคคลหรือส่ิงของที่ตองการพรางก็ได

การผูกแถบผาพรางเพื่อประดับเปนเคร่ืองพรางตองไมหนาแนนมาก  และไมตองจัดใหเปนระเบียบ
3.4 การใชสีพราง

ใชสีตาง ๆ   ทาบริเวณใบหนา  และหลังมือเพื่อลบจุดเดนและใหกลมกลืนกับธรรมชาติ
สวนการพรางยานพาหนะใหทาสีเปนลวดลายคลายคล่ืนสอดคลองกับสภาพธรรมชาติ

4. การเก็บรักษาและการระวังรักษาตาขายพราง
   ตาขายพรางเมื่อน ําออกใชงานแลวตองเก็บใหถูกตองและเรียบรอย   เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
ในการใชงานคร้ังตอไป  อีกทั้งเพื่อความปลอดภัยของตาขายพรางในการขนยายและ การเก็บรักษา
     การพับตาขายพรางมีอยูดวยกันหลายวิธี    แตวิธีที่จะขอแนะน ําตอไปนี้เปนวิธีที่ดีที่สุดที่สามารถ
คล่ีออกใชงานไดงาย  ขึงและใชงานไดรวดเร็วดังตอไปนี้

4.1 การเก็บตาขายพราง
- เมื่อเก็บตาขายพรางจากการใชงานแลวใหคล่ีออกโดยดึงมุมทั้งส่ีใหตึงและใหดานรางแห

อยูดานลาง   พับทางดานยาวของตาขายพรางจากริมทั้งสองขางเขาหาสวนกลาง โดยพับทบเปนแบบหีบ
เพลงชัก  กวางประมาณ 50 ซม. ตาม (ภาพที ่2.5)
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รูปท่ี 2.5 การเก็บพับตาขายพราง

  ข้ันที่    (1)

 
 ข้ันที่    (2)

 
  - ยกทบที่สองข้ึนวางขางบนทบแรก  ใหขอบนอกของทบที่สองอยูหางตัวออกไป
ข้ันที่    (3)

- ใชสองคนไปประจํ าหวัทาย  และดึงพับตาขายพรางออกไปจบทบทั้งสองเรียบตอไปตาง
คนตางพับตาขายพรางใหมีขนาดยาวประมาณ 50 ซม. เขาหากันตรงสวนกลาง
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ข้ันที ่   (4)

 
- วางพับแรกข้ึนขางบนพับที่สองและผูกเปนมัดใหเรียบรอย  ถามีถุงควรบรรจุตาขาย

พรางลงในถุงใสใหเรียบรอย  เพื่อปองกันความเสียหายในระหวางการขนยายได
 

ข้ันที่    (5)

       ตาขายพรางเมื่อพับเก็บเรียบรอยแลวมิไดน ําออกใชงานเปนเวลานานยอม อบและเกิดความรอน
ควรเก็บรักษาในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศไดดี  และอยาเก็บไวในบริเวณที่อาจจะเกิดเพลิงไหมไดงาย ใน
ระหวางการใชงานถาเปนระยะเวลาที่มีอากาศรอนจัด   ควรผอนตาขายพรางใหหยอนลงเพื่อปองกันการ
ยืดตัว  หรือถาเปนระยะเวลาที่มีฝนตก  ตาขายพรางอาจเปยกนํ้ า  ควรผ่ึงตาขายพรางใหแหงสนิท
เสียกอนการเก็บทุกคร้ัง

                         -------------------------------


