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บทท่ี 3
การพรางบุคคล และปอมสนาม

1. การพรางบุคคล
  1) การพรางบุคคลกระทํ าเพื่อปกปดซอนเรนตัวทหารในขณะปฏิบัติการรบ      เพื่อการจูโจมและยัง
เปน
การลวงใหขาศึกหลงผิดกับการใชกลอุบายตอขาศึก  การพรางบุคคลจะไดผลดียิ่งข้ึนถารูจักเลือกใชภูมิประเทศ
รูจักการดัดแปลงเส้ือผาใหกลมกลืนกับภูมิประเทศในระหวางการเคล่ือนที่ ควรเลือกเสนทางเพื่อการซอนเรนให
มากที่สุด  ควรไดมีการเรียนรูและฝกปฏิบัติการพรางอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดความเคยชิน
    2)  การปฏิบัติการพรางบุคคลถูกออกแบบเพื่อใชลวงขาศึก       ที่มีการตรวจการณทางภาคพื้นดินและ
ทางอากาศ ในสงครามสมัยใหมขาศึกไดใชภาพถายทางอากาศ เพื่อหาขอมูลสํ าหรับปฏิบัติภารกิจตามจุด
ประสงค  เพราะฉะนั้นการกระท ําตนตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณตางๆ      ของตนใหกลมกลืนกับลักษณะ
ภูมิประเทศที่ปฏิบัติการอยูนั้น   เปนส่ิงพึงประสงคของการปฏิบัติการในสนามรบประการหนึ่ง
     3) การพรางที่มีประสิทธิภาพของแตละบุคคลข้ึนอยูกับภูมิประเทศ ฉากหลังเปนส่ิงสํ าคัญมากจะตอง
พยายามเลือกหาลักษณะภูมิประเทศที่มีลักษณะปกปดก ําบัง เชน ตนไม, พุมไม,กอหญาสูง, กอนหินใหญ
เปนตน         นอกจากนี้ควรจะตองระลึกเสมอวาถึงแมจะไดพยายามใชส่ิงปกปดกํ าบังที่มีอยูตามธรรมชาติ
แลว
ก็ตาม  จะตองระมัดระวังอยาใหเคร่ืองแตงกายของตนตัดกับฉากหลังแตถาจํ าเปนก็ควรจะพรางตัวใหกลมกลืน
กับฉากหลังดวย

2. การพรางหมวกเหล็ก
          หมวกเหล็กนับวาเปนส่ิงสํ าคัญชิ้นแรกที่จะตองทํ าการพรางกอนส่ิงอ่ืนใดในการปฏิบัติการรบนั้นจะตอง
มีการตรวจการณอยูตลอดเวลาถึงแมวาจะอยูในที่กํ าบังก็ตามและจะตองยื่นศีรษะออกมาตรวจการณคนหา
ขาศึก  ดังนั้นขาศึกก็จะมองเห็นหมวกเหล็กกอนเปนส่ิงแรกวิธีการพรางหมวกเหล็กม ี6 วิธีดังนี้คือ(ภาพที ่3.1)
     1)ใชสายยางรัดหรือสายรัดแบบแสวงเคร่ืองจากสายรัดรองในเกา ๆ หรือแถบผารัดกับ
วัสดุพรางตามธรรมชาติ
     2) เจาะรูที่ผาคลุมหมวกเหล็กเพื่อใชเสียบวัสดุพรางตามธรรมชาติ
     3) ผูกผากระสอบใหเปนรูปคลายโบวหูกระตาย   แลวสอดเขาไปในรอยเจาะของผาคลุมหมวกเหล็ก
     4) ทํ าใหเงาของหมวกเหล็กลดนอยลง
     5) ทํ าใหลวดลายบนผาคลุมหมวกเหล็กหมดไปกอนที่จะสอดกิ่งไม หรือใบไมเขาไป
     6) ใชสีทาเปนลวดลายพาดบริเวณสวนโคงของหมวกเหล็กตรงสวนที่มองเห็นไดจากดานหนา
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รูปท่ี 3.1 การพรางหมวกเหล็ก

(1)
ใชสายยางรัด หรือสายรัดแบบ
แสวงเคร่ืองที่ทํ าจากสายรัดรอง
ในเกา ๆ หรือแถบผารัดวัสดุ
พรางตามธรรมชาติ

(4)
ทํ าใหเงาบนหมวกเหล็กลด
นอยลง

(2)
เจาะรูที่ผาคลุมหมวกเหล็กเพื่อ
ใชเสียบวัสดุพรางตามธรรมชาติ

(5)
ทํ าใหลวดลายบนผาคลุมหมวก
เหล็กหมดไปกอนที่จะสอดกิ่ง
ไมหรือใบไมเขาไป

(3)
ผูกผากระสอบใหเปนรูปคลาย
 โบวหูกระตายแลวสอดเขาไป
ในรอยเจาะของผาคลุม
หมวกเหล็ก

(6)
ใชสีทาเปนลวดลายพาด
บริเวณสวนโคงของหมวก
เหล็กตรงสวนที่มองเห็น
ไดจากดานหนา

3. เคร่ืองสนามท่ีเปนผาใบ
          เมื่อมีการใชงานและซักลางบอยคร้ังสีเดิมก็จะซีดจางลง เมื่อมีสภาพเชนนี้เกิดข้ึนจะตองท ําใหเขมข้ึน
ดวยการกระทํ าวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อใหกลมกลืนกับภูมิประเทศ เชน  ยอมสี,ทาสี, ใชโคลน, ถาน, เขมา หรือการขยี้
หญาหรือใบไมทาก็ได  แตจะตองระลึกเสมอวาการทาจะตองทาใหมีลวดลายไมเปนระเบียบ

4. การลดความเดนชัดของผิวหนัง
          ใบหนาลํ าคอและมือ     ซึ่งในเวลามีเหงื่อออกจะเปนมันและเปนเงาที่อาจจะเกิดแสงสะทอนได   ถึงแม
ผิวกายจะมีสีคล้ํ ามากก็ตามก็ยังสะทอนแสงอยูดี ซึ่งจะเปนเปาหมายเดนชัดสํ าหรับผูตรวจการณของขาศึก
ฉะนั้นผิวหนังที่ไมมีเคร่ืองคลุมตองท ําการพรางโดยใชสีเถาถาน, ดินหมอ, เขมาตะเกียง, ดินโคลน  หรือถามีถุง
มือถุงคลุมหนาก็ใชคลุมไดเพื่อลดความเดนชัดของผิวหนัง  (ภาพที ่3.2)
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รูปท่ี 3.2  การลดความเดนชัดของผิวหนังเพื่อใหกลมกลืนกับภูมิประเทศ

5. การลดความเดนชัดของอาวุธประจํ ากาย
          อาวุธประจ ํากายจะตองเอาใจใสในการพรางใหมาก  เพราะรูปรางอาวุธสังเกตงายเนื่องจากความเคย
ชิน จึงตองทํ าการพรางเพื่อเปล่ียนแปลงรูปรางของอาวุธใหเปนอยางอ่ืนซึ่งอาจจะกระทํ าไดในลักษณะตาง ๆ
อยางใดอยางหนึ่ง  คือการใชสีทา การทาก็ควรทาใหเปนลวดลายอยางไมเปนระเบียบ หรือใชแถบผาสีเทาหรือ
แถบผาอ่ืน ๆ ซึ่งมีสีกลมกลืนกับฉากหลังพันเปนเกลียวโดยรอบตั้งแตพานทายปนจนถึงลํ ากลองหรือจะใชดิน
โคลนทาในสวนที่เปนเงามันใหมัวลง  สวนดาบปลายปนใหใชสีทาหรือโคลนทา  เพื่อใหมองดูเปนผิวหยาบและ
ปองกันการสะทอนแสง  อยางไรก็ตามอยาใหการพรางเปนอุปสรรคตอการยิงหรือการเล็ง จงระวังรักษาชิ้นสวน
เคล่ือนที่ตาง ๆ ใหสะอาด  เพื่อใหอาวุธใชงานไดตามหนาที่ตลอดเวลา  (ภาพที ่3.3)

รูปท่ี 3.3 การพรางอาวุธประจ ํากาย

การพรางปนกล เอ็ม 60 โดยใชผาพัน

 
การพรางปนเล็กยาวโดยการใชสีทาใหเปนลวดลาย



3-4

6. วัสดุสะทอนแสงอื่น ๆ
อยางเชน นาฬิกา, แหวน, ปากกา, หัวเข็มขัด, หมอสนาม, ถวยชามขจัดการเปนเงาหรือสะทอนแสง

ดวยการใชสี โคลนหรือเขมาทา  ถาไมจ ําเปนตองใชก็เก็บในที่ซอนใหมิดชิด

7. การพรางเคร่ืองแตงกาย
          การพรางเส้ือผาในสนามจะตองพรางใหเหมาะสมกลมกลืนกับภูมิประเทศ ดวยการยอมสี ระบายสี หรือ
จะใชวัสดุอ่ืนใดที่จะทํ าใหเกิดสีได  เชน  สียอมผา  นํ้ ามันเคร่ืองที่ใชแลวขอสํ าคัญก็คือ  ทํ าใหเหมือนเคร่ืองแบบ
ทหารนอยที่สุดและกลมกลืนกับภูมิประเทศมากที่สุดเปนใชได

รูปท่ี 3.4 การพรางเคร่ืองแตงกาย

ตารางท่ี 3.1 หลักการใชสีพรางกับรางกายของทหาร
สีผิวหนังของทหาร บริเวณที่เปนมัน บริเวณที่เปนเงา

วัสดุพราง สีออน สีเขม หนาผากโหนกแกมจมูกและ
คาง

ใตนัยนตาใตจมูกและ
คาง

สีดินและสีเขียวออน
ชนิดแทง

สํ าหรับทหารที่อยูใน
บริเวณที่มีวัชพืชสีเขียวแก

ใชสีดิน ใชสีเขียวออน

สีเหลืองทรายและสี
เขียวออนชนิดแทง

สํ าหรับทหารที่อยูใน
บริเวณที่ไมมีวัชพืชสีเขียวแก

ใชสีเขียวออน ใชสีเหลืองทราย

สีดินและสีขาว สํ าหรับทหารที่อยูในภูมิประ
เทศที่มีหิมะปกคลุมเทานั้น

ใชสีดิน ใชสีขาว

ถานเผาหมอหรือเขมา
ตะเกียง

สํ าหรับทหารที่ไมมีสีพราง
ชนิดแทง

ใช ไมใช

ดินโคลน สํ าหรับทหารที่ไมมีสี
พรางชนิดแทง

ไมใช ใช
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รูปท่ี 3.5  การพรางใบหนา

8. การพรางปอมสนาม           
ที่ตั้ง  การเลือกที่ตั้งในพื้นที่ที่เหมาะสมจัดวาเปนขอพิจารณาที่สํ าคัญ ซึ่งจะตองพิจารณาเปนประการ

แรก ภายหลังจากที่ไดพิจารณาสถานการณทางทหารและภารกิจแลว ปอมสนามไมควรมีที่ตั้งซึ่งอาจท ําใหเกิด
เงาตัดกับขอบฟา  หรือมีสีของฉากหลังที่ตัดกับสีของปอมสนามเพื่อหลีกเล่ียงการตรวจการณพบจากทางภาค
พื้นดิน   นอกจากนี้ที่ตั้งควรอยูใตตนไม  พุมไมหรือในที่มืด   เพื่อปองกันการตรวจการณจากทางอากาศ

ที่ตั้งไมควรเปนตนไม  พุมไมหรือส่ิงปลูกสรางที่อยูโดดเดี่ยว  เนื่องจากที่ตั้งเหลานี้จะเปนที่สงสัยและ
ดึงดูดความสนใจ อาจท ําใหขาศึกยิงเพื่อทํ าลายแมวาไมตรวจพบอะไรก็ตาม

ตามหลักการไมควรเปล่ียนแปลงลักษณะตามธรรมชาติของพื้นที่     วิธีการที่ดีที่สุดก็คือการนํ าเอาดิน
ที่ขุดข้ึนมาไปทิ้งที่อ่ืนแลวทํ าการพรางไวดวย
          แนวธรรมชาต ิเชน ขอบสนาม ร้ัว แนวตนไม และลักษณะการปลูกตนไมในชนบท จัดเปนที่ตั้งที่ดีเยี่ยม
เนื่องจากชวยลดโอกาสถูกตรวจพบจากการตรวจการณทางอากาศลงไดควรหลีกเล่ียงผังบริเวณที่เปนรูปทรง
เรขาคณิต ดินที่ขุดข้ึนมาควรใสกระสอบทรายหรือภาชนะอ่ืนๆแลวนํ าไปทิ้ง โดยนํ าไปซอนพรางใตตนไม บน
ถนนดิน หรือในแหลงนํ้ า ถาเวลาและสถานการณไมเอ้ืออํ านวย ควรทํ าการพราง ดวยวัสดุพรางตามธรรมชาติ
เชน กิ่งไมใบไม (ภาพที ่3.6)

รูปท่ี 3.6 การพรางปอมสนาม
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9. การสราง
          กอนเร่ิมท ําการขุดใด ๆ  จะตองนํ าวัสดุตามธรรมชาติที่ปกคลุมอยู เชน  หญา  ใบไมซากพืช
หรือหิมะออกเสียกอนเพื่อจะไดน ํากลับมาใชปกคลุมใหมใหดูเปนธรรมชาติเหมือนเดิมการซอนพราง
ในขณะท ําการกอสรางปอมสนามแบบประณีต ก็มีความสํ าคัญเชนกัน (ภาพที ่3.7)

รูปท่ี 3.7 วิธีการสรางปอมสนามเรงดวน

10. การก ําบัง
          เมื่อไมสามารถเลือกที่ตั้งของปอมสนามที่มีเคร่ืองก ําบังตามธรรมชาติได  ก็ควรจะใชเคร่ืองกํ าบังที่มีการ
พราง  เพื่อปองกันการตรวจพบ  ควรเลือกใชวัสดุในทองถิ่น  แตก็ควรนํ ามาใชกอนที่วัสดุนั้นจะเหี่ยวแหงและ
เปล่ียนสีซึ่งจะทํ าใหถูกตรวจพบไดสวนวัสดุที่มนุษยประดิษฐข้ึนก็สามารถนํ ามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
เหมือนกัน เชน วัสดุที่ทํ าคลายหญาสูง,พุมไม,ตอไม, กอนหิน โดยตองใหเหมาะสมกับสภาพของทองถิ่น    วัสดุ
ที่มนุษยประดิษฐข้ึนใชปองกันการตรวจการณทางอากาศไดดี นอกจากนี้ยังมีนํ้ าหนักเบาจัดวางใหพนเสนทาง
ไดงาย (ภาพที ่3.8)
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รูปท่ี 3.8 สิ่งปกปดเหนือศีรษะโดยอาศัยธรรมชาติ

รูปท่ี 3.9  สิ่งปกปดเหนือศีรษะของหลุมบุคคล

รูปท่ี 3.10 ท่ีตั้งยิงเคร่ืองยิงจรวดตอสูรถถัง



3-8

11.  หลุมปนกล
          ขาศึกใหความสนใจกับปนกลของฝายเรามาก   การซอนพรางจึงตองกระทํ าใหสมบูรณที่สุด  ตามปกติ
หลุมปนกลจะเปนแบบเรงดวน  หมายความวาการพรางจะท ําเทาที่ทํ าได  คือการเลือกที่ตั้งที่ไดเปรียบที่สุด
และนํ าวัสดุที่อยูในบริเวณนั้นมาใชพราง(ภาพที ่3.11)

รูปท่ี 3.11 ท่ีตั้งยิงปนกล

12. เคร่ืองยิงลูกระเบิด
          ควรวางเคร่ืองยิงลูกระเบิดในที่ซึ่งมีการกํ าบัง   เชน  ดานหลังเนินเล็ก ๆ  และจากคุณสมบัติของเคร่ือง
ยิงลูกระเบิดที่สามารถยิงครอบคลุมพื้นที่เปาหมายไดจากที่ตั้งตางๆ กันจึงใหการหาที่กํ าบังและซอนพรางจาก
การตรวจการณทางภาคพื้นดินใหกับเคร่ืองยิงลูกระเบิดสามารถกระทํ าไดงาย  การวางเคร่ืองยิงลูกระเบิดใหอยู
ในรมเงาและตามแนวภูมิประเทศที่มีชองวางทางดานบนเพียงพอสํ าหรับการยิง    ประกอบกับการใชวัสดุทาง
ธรรมชาติและที่สรางข้ึนจะใหการซอนพรางแกเคร่ืองยิงลูกระเบิด จากการตรวจการณทางอากาศไดตาม
ตองการ (ภาพที ่3.12)

รูปท่ี 3.12 ท่ีตั้งยิงเคร่ืองยิงลูกระเบิด

 


