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บทท่ี 4
ชุดประปาสนาม

1. กลาวนํ า
          เพื่อใหนักเรียนไดทราบถึงความเปนมาของชุดประปาสนาม   แบบตาง ๆ  ที่เคยประจ ําการอยูกับ
หนวยทหารชาง   ทั้งในอดีตและปจจุบันพอสังเขป   กับทั้งเปนการระลึกถึงพระคุณของปรมาจารยทางดาน
การประปาสนามในอดีตที่ไดวางรากฐานไวจนเจริญกาวหนาตราบทุกวันนี้

2. ดํ าเนินความ
          กอนที่จะกลาวถึงการประปาสนามของทหารชางไทย จะตองกลาวถึงการประปาสนามของทหารชาง
สหรัฐ ฯ เสียกอน ดังนี้.-

2.1 การประปาสนามของทหารชางสหรัฐ ฯ ในอดีต
      เคร่ืองกรองนํ้ าแบบไดอาโทไมทนี้ ญี่ปุนเปนผูนํ ามาใชในกองทัพกอน ตอมา สหรัฐ ฯ จึงนํ า
มาดัดแปลงและพัฒนาข้ึนใหมเพื่อใหเหมาะสมและมีประโยชนในการใชสอยมากยิ่งข้ึนเพราะสหรัฐ ฯ  ถือ
วา "นํ้ า "มีความจ ําเปนสํ าหรับหนวยทหารอยางมากมายมหาศาล ถาทหารขาดนํ้ า การรบยอมพายแพได

2.2 ชุดประปาสนามของ สหรัฐ ฯ กอนและระหวางสงครามโลกคร้ังท่ี 2
      ทหารชาง สหรัฐ ฯ มีชุดประปาสนามในประจ ําการดังนี้.-
      2.2.1 ชุดหมายเลข 1 เปนชุดเล็กสุดใหใชกับหนวยขนาดยอม   มีความสามารถและสวน
ประกอบที่สํ าคัญดังนี้.-
              - ถังผาใบชนิดแขวนจุถังละ 36 แกลลอน         2  ถัง
              - เคร่ืองกรองนํ้ าแบบใชมือกด                         1  เคร่ือง
              - ไมใชสารกรองแตใชแผนกรอง (กระดาษ) และกรองแบบติดผิว
              - สารเคมี คงใชจํ าพวกสารทํ าลายเชื้อโรคเปนหลัก (ส่ือชักตะกอนใชบาง)
              - ความสามารถ กรองนํ้ าได นาทีละ 1/4 แกลลอน
              - เวลาเคล่ือนยายใชติดตัวทหาร
      2.2.2 ชุดหมายเลข 2 เปนชุดที่ใชประจํ าโรงพยาบาลหรือหนวยเคล่ือนที่เร็วมีความ
สามารถและสวนประกอบสํ าคัญ ดังนี้.-
              - ผาใบอาบยางจุ 500 แกลลอน                         3  ถัง
             - เคร่ืองกรองนํ้ าใชระบบไฟฟา กรองนํ้ าได 420 แกลลอน/ชม.  1  ชุด
              - ใชเคร่ืองไฟฟาเคร่ืองยนตเบนซิน 3 กว.                 1  เคร่ือง
              - เคร่ืองสูบนํ้ าเคร่ืองยนตเบนซิน ทางเขา - ออก ∅ 1 1/2"   1  เคร่ือง
              - ติดตั้งอยูบน รถพวง 1 1/2 ตัน                        1  คัน
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              - เคล่ือนยายโดยใช รยบ. 2 1/2 ตันลาก หรือใช ฮ. หิ้ว
              - ภายหลังเปล่ียนเปน ชุด 600 แกลลอน/ชม. สวนประกอบคงเดิม
      2.2.3 ชุดหมายเลข 3 เปนชุดของกองรอยทหารชางในการสนับสนุนกรมทหารราบ มีความ
สามารถและสวนประกอบที่สํ าคัญ ดังนี้.-
              - สามารกรองนํ้ าไดชั่วโมงละ 3,000 แกลลอน (3,000 แกลลอน/ชม.)
              - ถังผาใบอาบยางขนาดความจุ 3,000 แกลลอน             4  ถัง
              - เคร่ืองกรองนํ้ าแบบไดอาโทไมท ขนาด 3,000 แกลลอน/ชม.  1  เคร่ือง
              - เคร่ืองสูบนํ้ าเคร่ืองยนตเบนซิน ขนาด 3 แรงมา 5 เคร่ือง ทางเขา-ออก
ขนาด  ∅ 2 นิ้ว
              - เปนแบบยกไปมาได
              - เคล่ือนที่ดวย รยบ. 2 1/2 ตัน 1 คัน และรถพวง 1 ตัน 1 คัน
              - เปนเคร่ืองกรองในลักษณะติดผิวข้ันกรองและใชสารกรองชั่วคราว
              - ภายหลังไดจัดเปนชุดหมายเลข4และปลดประจ ําการเมื่อพัฒนาเปนชุด
1,500 แกลลอน/ชม. ติดตั้งอยูบน รยบ. 2 1/2 ตัน

2.3 ชุดประปาสนามของทหารชางไทย
หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 สหรัฐ ฯ ไดใหความชวยเหลือแกประเทศไทยหลายโครงการ โดย

เฉพาะโครงการชวยเหลือทางทหาร ทหารชางไทยไดรับการชวยเหลืออาวุธยุทโธปกรณรวมทั้งชุดประปา
สนาม ดวย โดย ช.พัน 1 รอ. ไดรับเขาประจํ าการ  เมื่อ 2 กันยายน 2497 และเรียกวา ชุดประปาสนาม
หมายเลข 3 (ชุดหมายเลข 3 เดิมของสหรัฐ ฯ ตอมา เปล่ียนเปนชุดหมายเลข 4) โดยการเปล่ียนแปลงและ
จัดชุดข้ึนใหม ดังนี้.-
       - ถังผาใบอาบยางจุ 3,000 แกลลอน                         3  ถัง
       - เคร่ืองกรองนํ้ า ทางเขา - ออก ∅ 1 1/2 นิ้ว กรองนํ้ าได 1 เคร่ือง  2,100 แกลลอน/ชม.
       - เคร่ืองสูบนํ้ าเคร่ืองยนตเบนซินทางเขา - ออก ∅1 1/2 นิ้ว  4 เคร่ือง ขนาด 3 แรงมา
       - เคล่ือนที่ดวย รยบ. 2 1/2 ตัน และรถพวง 1 ตัน 1 คัน
       - เปนแบบยกไปมาไดเหมือนเดิม
       2.3.1 เมื่อทหารชางไทยไดรับชุดประปาสนามชุดหมายเลข 3 เขาประการดังกลาวแลว
ทาง
กรมการทหารชางไดเปดหลักสูตรการประปาข้ึน 3 รุนดังนี้.-
               -รุนที่ 1 เปดเมื่อวันที ่15 พ.ย.97 ถึง 1 ธ.ค.97 ตามคํ าส่ัง ทบ.ที่ 149/5520
ลง 14 ต.ค.97 พ.อ.เฉลิม  สิงหทัต เปนอาจารยผูสอน ซึ่งนับเปนปรมาจารยทานแรกของการประปา
สนาม ในกรมการทหารชาง
               -รุนที่ 2 เปดเรียนเมื่อ 3-30 ธ.ค. 99 เปดตามคํ าส่ัง กช. ที่ 228/8428
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 ลง 19 พ.ย. 99  ร.อ.บรรจบ   บุญนาค ( ยศขณะนั้น ) เปนอาจารยผูสอน
               - รุนที ่3 เปดเรียนเมื่อ 5 ม.ิย. - 14 ม.ิย. 04 เปดตามคํ าส่ัง   ทบ. ที่  119/6449
ลง  31 พ.ค. 04 , ร.อ.บุญฤทธิ   ยินดียม ( ยศขณะนั้น ) เปนอาจารยผูสอน

2.4 การพัฒนาชุดประปาสนามของทหารชางสหรัฐ ฯ
      ตอมากองทัพบกสหรัฐฯ ไดวิจัยและพัฒนาชุดประปาสนามข้ึนมาใหมและเรียกชื่อตาม
ความสามารถของการกรอง ดังนี้.-
      2.4.1 ชุด 600 แกลลอน/ชม. (แทนชุด 420 แกลลอน/ชม.) เปนชุดที่ติดตั้งอยูบนรถพวง
1 1/2 ตัน สวนประกอบคงเหมือนชุดเดิม
      2.4.2 ชุด 1,500 แกลลอน/ชม. ติดตั้งอยูบน รยบ. 2 1/2 ตัน ใชเคร่ืองกํ าเนิดไฟฟา 1 กว.
เปนหนวยตนกํ าลัง มีความสามารถและสวนประกอบที่สํ าคัญดังนี้
              - ถังไนลอนอาบยาง จุ 1,500 แกลลอน                     3  ถัง
              - เคร่ืองกํ าเนิดไฟฟา 10 กว. ( เคร่ืองเบนซิน )            1  เคร่ือง
              - เคร่ืองสูบนํ้ าเคร่ืองยนต เบนซิน 3 แรงมา เขา - ออก 1 1/2"   1  เคร่ือง
              - ชุดทํ านํ ้าใหสะอาด ใชระบบไฟฟา                          1  ชุด
     ตอมาปลดประจ ําการและเปล่ียนเปนชุด 3,000 แกลลอน/ชม. แทน และชุด 1,500 แกลลอน/ชม.
สงมอบใหพันธมิตรรวมทั้งทหารชางไทยดวย  เพื่อน ํามาทดแทนชุดหมายเลข  3 และ ช.พัน. 6 เดิม (ช.
พัน.52 ช.1 รอ.) รับคร้ังแรกเมื่อ 30 ก.ค. 12

2.5 ชุดประปาสนามของทหารชางไทยปจจุบัน
      2.5.1 ชุด 1,500 แกลลอน/ชม. ติดตั้งอยูบน รยบ. 2 1/2 ตัน ซึ่งไดรับการชวยเหลือจาก
สหรัฐ ฯ เพื่อใชทดแทนชุดหมายเลข 3
      2.5.2 ชุด 1,500 แกลลอน/ชม. ชื่อ สเตลรา ( STELLA ) เปนชุดที่ส่ังซื้อจากประเทศ
อังกฤษขณะนี้มีใชอยู 2 ชุด อยูที ่ช.พัน. 51 , 1 ชุด และ รร.ช.กช. 1 ชุด เปนชนิดยกไปมาได
      2.5.3 ชุด 3,000 แกลลอน/ชม. ซึ่งเปนชุดที่ สหรัฐ ฯ ใชเปนประจ ําที่ ขณะนี้มีอยู 10 ชุด
      2.5.4 ชุด กช. 01 เปนชุดที่ กช. พัฒนาและวิจัยข้ึนใชเอง (ตอมาตางคนตางเรียก)  เดิม
ทีเดียวจะใหผลิตนํ้ าได ชม. ละ 1,500  แกลลอน/ชม. เมื่อขยายทางเขา - ออก เปน ∅ 2 นิ้ว ( เดิม 1 1/2 นิ้ว )
จึงสามารถผลิตนํ้ าได 3,000 แกลลอน/ชม.

          สรุป ทั้งหมดนี้เปนการแนะนํ าใหน ําไปเปรียบเทียบกับชุดประปาสนามชนิดตางๆ เพื่อการพัฒนา
วิจัยในโอกาสตอไปเทานั้น รายละเอียดอ่ืน ๆ ขอทราบจากครูผูสอน
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     การคํ านวณปริมาณน้ํ าในสนาม
          1. การคํ านวณหาน้ํ าหนักของน้ํ า
               สูตร   Lb.H2 O   =  CU.ft × 62.4

สัญลักษณ        Lb.H2 O   =  นํ้ าหนักของนํ้ าเปนปอนด ( ที่ตองการทราบ )
                          CU.ft         =  ลูกบาศกฟุต
                          62.4          =  นน. ของนํ้ าเปนปอนด ตอ 1 ลบ.ฟุต

2. การคํ านวณหาแรงกดของน้ํ า
              สูตร   PSI      =   Vert.ft ของ H2 O × 0.43

สัญลักษณ        PSI                      =  แรงกดเปนปอนดตอตารางนิ้ว
    Vert.ft ของ  H2 O = ความสูงของนํ้ าเปนฟุต
                      0.43        = ตัวคงที่ หรือ แรงกดของนํ้ า ตอความสูง 1 ฟุต
          3. การคํ านวณหาความสูงของน้ํ าในทางดิ่งเปนฟุต
              สูตร   Vert.ft ของ H2 O  = PSI × 2.3

สัญลักษณ      2.3 = ความสูงของนํ้ า 2.3 ฟุต ตอแรงกดของนํ้ า 1 ปอนดตอตารางนิ้ว ( ดูสูตรที่ 2 )
           4. การคํ านวณหาน้ํ าจากหนวยแกลลอนเปนหนวย ลบ.ฟุต
               สูตร   Gal   ของ  H2 O  = Cu.ft × 7.5

สัญลักษณ        Gal   ของ  H2 O  = นํ้ าเปนแกลลอน
                                       7.5        = นํ้ า 1 ลบ.ฟุต เทากับ 7.5 แกลลอน
          การคํ านวณหาปริมาณน้ํ าถังสี่เหลี่ยม
          5. การคํ านวณหาปริมาณในน้ํ าในถังสี่เหลี่ยม
               สูตร       V    =    L × W × H
                             V    =    ปริมาณนํ ้าที่ตองการเปน ลบ.ฟุต
                             L    =    ความยาวของถัง  (ฟุต)
                            W    =    ความกวางของถัง (ฟุต)
                            H    =    ความสูงของถัง    (ฟุต)
          6. การคํ านวณหาปริมาณน้ํ าเปนแกลลอนในขณะน้ํ าไหล ( ลํ าธาร , หวย )
               สูตร       Q    =    6.4 × A × V
                            Q     =    ปริมาณนํ ้าไหลเปนแกลลอนตอ นาที
                           6.4    =    ตัวคงที่ หรือปริมาณนํ ้า 1 ลบ.ฟุต เทากับ 6.4 แกลลอน
                             A     =    พื้นที่หนาตัดของลํ านํ้ าเปนฟุต



4-5

                            V      =    อัตราความเร็วของนํ้ าเปนฟุต ตอนาที

          7. การคํ านวณหาปริมาณน้ํ าในถังรูปทรงกลม
               สูตร        V    =      πR2  H
               สัญลักษณ      V    =    ปริมาณนํ ้าที่ตองการหาเปน ลบ.ฟุต
                                    R2   =    รัศมีของถังยกกํ าลังสอง (1/2 ของเสนผานศูนยกลาง )
                                     H    =    ความสูง หรือความลึกของถัง

 แผนผังการประปาสนาม
 จายนํ ้าดี

                                                           เคร่ืองสูบนํ้ าเคร่ืองที่ 3(ใชจายนํ้ าดี)

                                                  อะไหล 1        ถังนํ้ าดี         อะไหล 2

                 ประจ ําที่แบบทราย
                                                                                             เคร่ืองกรองนํ้ า
                สนามใชแบบไดอาโทไมท

 เคร่ืองสูบนํ้ าเคร่ืองที่4                                                    เคร่ืองสูบนํ้ าเคร่ืองที่2(ใชกับเคร่ืองกรองนํ้ า
(ใชสับเปล่ียนเคร่ืองที่กรองนํ้ า                                                  โซดาแอซ
 หรือใชสูบนํ้ าดิบเพิ่มเติม)            สารสม

                                      อะไหล 1                 ถัง                     ถัง                  อะไหล 2

                                                          ตกตะกอน1      ตกตะกอน2

        แคลเซี่ยมไฮโปคลอไรท                                                 ถานไว
                                                                                               เคร่ืองสูบนํ้ าเคร่ืองที่ 1 (ใชสูบนํ้ าดิบ)

                                                          นํ้ าดิบ (แหลงนํ้ าเดิม)
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                                                                          ระบบ
                                                               การประปาประจ ําที่

                    ระบบนํ ้าใตดิน                                                                          ระบบนํ ้าผิวดิน

                  แหลงนํ้ า(บาดาล)                                                          แหลงนํ้ า(แมนํ ้า,ลํ าธาร,คลอง ฯ)

                  ถังกํ าจัดเหล็ก
                                                                                              สูบสง                   อางเก็บนํ้ า
                  ถังตกตะกอน

                                                                                        ถังผสม   ตะกอนรวม     ถังตกตะกอน
                   ถังกรองนํ้ า

                                                                                                                           ถังกรองนํ้ า
               ถังนํ้ าใส
                                                     ปอนคลอรีน

                    หอถังสูง                                                                                       ถังนํ้ าใส(สะอาด)

        สูบจาย
                                                                                                                              หอถังสูง

                                                         บริการนํ้ าสะอาดใหกับชุมชน
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 ต ําบลจายน้ํ า
องคประกอบของต ําบลจายน้ํ า
     - แหลงนํ้ า
     - ชุดทํ าใหนํ้ าสะอาด ( ชุดประปาสนาม )
     - จนท. ประปาสนามเขาด ําเนินการ
การเลือกแหลงน้ํ าเพื่อจัดตั้งเปนต ําบลจายน้ํ า
     - การประปาประจ ําที่
     - แหลงนํ้ าในดิน
     - แหลงนํ้ าบนดิน
     - แหลงนํ้ าที่จัดทํ าใหม
     - แหลงนํ้ าทะเล
ขอพิจารณาในการเลือกพื้นท่ีตั้ง
     - การปดบัง ซอนพราง
     - ไมเปนเปาของ ป.
     - ระบายนํ้ าไดสะดวกและปกปด
     - ทางเขาออกของยานพาหนะและพื้นที่จอด ทั้งรถมารับนํ้ าและชุดประปาสนาม
     - พื้นที่ตั้งชุดประปาสนาม
     - พื้นที่สรางที่พักของเจาหนาที่
     - สภาพตล่ิง
ชนิดของต ําบลจายน้ํ า   ขอพิจารณาในการเลือกชนิดของตํ าบลจายนํ้ า ข้ึนอยูกับสถานการณ และพื้นที่
ปฏิบัติการแตโดยทั่วไปมี 2 ชนิด
     -   ตํ าบลจายนํ้ าธรรมดา เปนตํ าบลจายนํ้ าที่มีการผลิตและการแจกจายในพื้นที่เดียวกัน
     - ตํ าบลจายนํ้ าแหง เปนตํ าบลจายนํ้ าที่ไมมีแหลงนํ ้าหรือ ปริมาณไมเพียงพอสํ าหรับการผลิตแตตั้งถัง
ไนลอนยางข้ึน ณ จุดที่กํ าหนดแลวใชรถบรรทุกนํ้ าเติมใหเต็ม ตํ าบลจายนํ้ าแหงไมนิยมใชสํ าหรับหนวย
ทหารขนาดใหญ คงใชกับหนวยทหารขนาดยอม โรงเล้ียงหรือโรงพยาบาล
ท่ีตั้งแบงได 2 ประเภท
     - ตํ าบลจายนํ้ าในพื้นที่เขตหนา
     - ตํ าบลจายนํ้ าในพื้นที่เขตหลัง
การฟนฟูต ําบลจายน้ํ า
     - ปรับปรุงตํ าบลจายนํ้ าใหดีข้ึน
     - เพิ่มประสิทธิภาพในการแกไขนํ ้าใหสะอาด
     - เพิ่มปริมาณใหเพียงพอ
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แตโดยสรุปแลวใหเลือกที่ตั้งตํ าบลจายนํ้ าที่มีการฟนฟูใหนอยที่สุด
การบริการประปาในสนาม

1. การบรรจุชุดประปาสนาม
          1.1 ใน พัน.ช.สนาม จะมีชุดประปาสนาม อยูกองรอยละ 1 ชุด ปกติจะบรรจุอยูกับหมูสงกํ าลังของ
รอย.บก.และบริการ
          1.2 ทหารตองการปฎิบัติงานสนามเพื่อความงายตอการจัดจึงมีการแบงมอบดังนี้
               1.2.1 ชุดที่ 1 , 2 และ 3 จัดไปสนับสนุนโดยตรงใหกับ กรม ร. 1 , 2 และ3
               1.2.2 ชุดที่ 4 สนับสนุนทั่วไปใหกับพื้นที่ของ บก.พัน.ช.และ บก.พล.ร.
2.ความสามารถ
          2.1 พัน.ช.สนาม สามารถจัดตั้งตํ าบลจายนํ้ าไดพรอมกัน 4 ตํ าบล
          2.2 การจัดตั้งตํ าบลจายนํ้ าจัดตั้งได 2 ลักษณะคือ
               2.2.1 ตามปกติจะจัดตั้งตํ าบลจายนํ้ าธรรมดา ( เปยก )
               2.2.2 แตถามีอุปสรรคตอการผลิตและแจกจายนํ้ าจึงจะตั้งตํ าบลจายนํ้ าแหง
          2.3 ชุดประปาสนามสามารถผลิตและแจกจายนํ้ าสะอาดไดดังนี้
               2.3.1 กพ.ของกรม ร. อัตราการจายนอยที่สุด 1/2 แกลลอน/คน/วัน
                       ถาใชอาบดวย 15 แกลลอน/คน/วัน
               2.3.2 โรงพยาบาล อัตราจาย 1/8 - 1 แกลลอน/เตียง/วัน
               2.3.3 ยานพาหนะ อัตราจาย 10 - 50 แกลลอน/ตัน/วัน
               2.3.4 สัตวตาง  อัตราจาย 3 - 5  แกลลอน/ตัว/วัน
               2.3.5 รถไฟ  อัตราจาย แลวแตขนาด แกลลอน/ขบวน/วัน
               2.3.6 โรงเล้ียง อัตราจาย แลวแตขนาด แกลลอน/โรง/วัน
               2.3.7 อ่ืน ๆ ( โรงซักรีด ) อัตราจาย แลวแตขนาด แกลลอน/แหง/วัน
3. การจัดตั้งต ําบลจายน้ํ า
          3.1 การลาดตระเวนหาแหลงนํ้ าดิบ เมื่อตกลงใจแลวแหลงนํ้ านั้นตอง
               3.1.1 ตองมีปริมาณนํ ้าดิบเพียงพอตอการผลิตนํ้ าสะอาดและเพียงพอตอการแจกจาย
                        ตามขอ 2.3
               3.1.2 ทดสอบเพื่อหามาตรฐานนํ้ าเดิม ( ดิบ )
               3.1.3 แกไขและผลิตนํ้ าสะอาด
               3.1.4 ทอสอบมาตรฐานนํ ้าดื่มกอนท ําการแจกจาย
    4. หนาท่ีตาม ชกท.(526) นายสิบการประปา มีหนาท่ีดังน้ี
          - จัดตั้งและดํ าเนินงานตํ าบลสงนํ้ าเพื่อจายนํ้ าบริสุทธิ ์และดื่มได ภายในเขตที่กํ าหนด

- ใชเคร่ืองมือโยธาสนามถากถางและปรับระดับพื้นที่ซึ่งเลือกไว
- ตอทอนํ้ า และเตรียมเคร่ืองมือสํ าหรับปฏิบัติงาน
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- ติดตั้งเคร่ืองหมายชี้ตํ าบลสงนํ้ า
- ใชเคร่ืองประปาชนิดกรองดวยทราย หรือ ไดอาโทไมท
- ตรวจคุณภาพนํ้ าที่ยังไมไดกรองและที่กรองแลวเพื่อทราบปริมาณคลอรีนความใสและรส

 - ตรวจเคร่ืองวัดและส่ิงตาง ๆ เพื่อใหไดสวนผสม ระหวางสารสม วัตถุชวยการกรอง
               ไฮโปคลอไรท และโซดาแอช ใหเหมาะกับนํ ้า

- จายนํ้ าใหแกหนวยทหาร
- ทํ าการซอมบํ ารุงเคร่ืองประปา
- ทํ ารายงานการทดลองคุณภาพนํ้ า
- ขับและซอมบ ํารุงรถบรรทุกเบา
- ประสานงานของตํ าบลสงนํ้ าหลาย ๆ แหง
- กํ ากับดูแลเจาหนาที่ซึ่งทํ าการติดตั้ง
- ปฏิบัติการหรือซอมบํ ารุงเคร่ืองประปา และในการจายนํ้ า
- รวบรวมและสรุปรายงานเพื่อเสนอแกผูบงัคับบัญชาชั้นสูงข้ึนไป
- คํ านวณประมาณนํ ้าที่หนวยใช และปริมาณนํ ้าที่อาจตองใชในตอไป
- เบิกวัตถุ และอุปกรณตาง ๆ

-----------------------------
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