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คุณลักษณะ และการทํางานของทุนระเบิด 
 ทุนระเบิด  ( MINES )  คือ วัตถุระเบิดหรือวัตถุอ่ืนๆ ( สารเคมี วัสดุเฉ่ือย ) ซึ่งบรรจุอยูในภาชนะ  
ออกแบบเพื่อทําลายหรือทําความเสียหายตอยานพาหนะ , เรือ , อากาศยาน และทําใหบุคคลบาดเจ็บ ตาย 
หรือไรสมรรถภาพ 
 สวนประกอบของทุนระเบิด  ม ี  5  สวน 
 1.  ชนวน  ( FUZE ) 
 2.  ดินระเบิดนํา หรือดินปะทุ  ( DETONATOR ) 
 3.  ดินขยายการระเบิด  ( BOOBSTER ) 
 4.  ดินระเบิดหลัก  ( MAIN CHARGE ) 
 5.  เปลือกทุนระเบิด  ( BODY OR CASE ) 
 ดินระเบิดหลัก อาจเปนวัตถุระเบิด , ควัน หรือสารเคมี  ดินขยายการระเบิดอาจไมมีในทุนระเบิด
บางแบบ  เปลือกทุนระเบิดอาจไมมีก็ได 
 
สายการจุดระเบิด 
 การทํางานของทุนระเบิดจะเปนไปตามข้ันตอน ซึ่งเรียกกันวา สายการจุดระเบิด ( FIRING TRAIN ) 
 
ชนวน และอาการริเร่ิมของการจุดชนวน 
 ชนวน ( FUZE )  ชนวนใชจุดทุนระเบิดมีหลายแบบ  มีลักษณะที่ไปจุดระเบิดแตกตางกันหลายวิธี  
ดังนี้ 
 1.  แบบกด 
 2.  แบบดึง 
 3.  แบบเลิกดึง 
 4.  แบบเลิกกด 
 5.  แบบไฟฟา 

6. แบบอ่ืนๆ 
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วิธีการทํางานของชนวน 
 ชนวนทุนระเบิดชนิดตางๆ  เมื่อไดติดตั้งใหมีอาการริเร่ิม ( INITIATION ACTION ) แลวจะมีวิธีการ
ทํางาน เพื่อสงคล่ืนระเบิด หรือประกายไฟ ไปจุดระเบิดได  4  วิธ ี คือ 
 1.  กลไกทางแมคคานิค 
 2.  วิธีเคม ี
 3.  วิธีเสียดสี 
 4.  วิธีใชกระแสไฟฟา 
ชนิดของทุนระเบิด ( TYPE OF MINES ) 
 ทุนระเบิดแบงออกตามความมุงหมายของการใชงานได ดังนี้ 
 1.  ทุนระเบิดจริง ( LIVE MINES ) ทุนระเบิดจริงแบงออกตามลักษณะตางๆ เชน เปลือกทุนระเบิด 
ดินระเบิดหลัก  อาการริเร่ิมของการจุดชนวน ( หรือวิธีการจุดระเบิด )  ความยากงายของการตรวจคน และ
วิธีการใชทุนระเบิด   ซึ่งทุนระเบิดจริงจะแบงตามวิธีการใชงานได    3    ประเภท   คือ 
   1.1  ทุนระเบิดดักรถถัง ( AT.MINES ) ทุนระเบิดออกแบบเพื่อยับยั้งการเคล่ือนที่ หรือทําลายรถถัง   
ยานยนตลอ  แบงออกเปน 
       1.1.1  ทุนระเบิดดักรถถังชนิดระเบิดอยูกับที่ ( BLAST TYPE AT.MINES ) เชน ดถ.M 15,      
M 19 
      1.1.2 ทุนระเบิดดักรถถังชนิดทําลายทางดิ่ง ( VERTICAL PENETRATION AT.MINES )  เชน   
ดถ. M 21 
        1.1.3  ทุนระเบิดดักรถถังชนิดระเบิดทางราบ ( HORIZONTAL EFFECT AT.MINES )  เชน   
ดถ. M 24 , M 66 
   1.2  ทุนระเบิดสังหารบุคคล ( APERS MINES ) ออกแบบมาเพื่อทําใหบุคคลบาดเจ็บ ไรสมรรถภาพ  
หรือเสียชีวิต  แบงออกไดดังนี้ 
       1.2.1  ทุนระเบิดสังหารบุคคลชนิดระเบิดอยูกับที่   ( BLAST TYPE APERS MINES )   เชน  
สห. M 14 
       1.2.2  ทุนระเบิดสังหารบุคคลชนิดสะเก็ดระเบิด ( FRAGMENTATION APERS MINES )   
เชน  สห. M 18  A 1 
       1.2.3  ทุนระเบิดสังหารบุคคลชนิดกระโดดระเบิด   ( BOUNDING APERS MINES )   เชน  
สห. M 2 A 4 , M 16 , M 26 

   1.3   ทุนระเบิดเคม ี ( CHEMICAL MINES )     เปนทุนระเบิดที่บรรจุสารเคมีไวในตัวทุน   โดยมี
ดินระเบิดเปนสวนผลักดันสารเคมี  ใหกระจายออกคลุมพื้นที ่ทําใหเกิดพิษบริเวณนั้น  เชน M 1 และ M 23 
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 2.  ทุนระเบิดฝก ( TRAINING MINES )    ทุนระเบิดฝก  แบงออกเปน   3   พวก  คือ 
   2.1  PRACTICE MINES   เปนทุนระเบิดที่มีรูปรางลักษณะ และขนาดเทาของจริง  สามารถติด
ตั้งชนวนฝก และทํางานนคลายของจริง สีทุนระเบดิมีสีฟา หรือน้ําเงินออน 
   2.2  INERT MINES    เปนทุนระเบิดรูปรางคลายของจริง และขนาดเทาของจริง  ภายในบรรจุ
ดวยวัสดุเฉ่ือย แทนวัตถุระเบิด ไมสามารถทํางานได  ใชในการสอนรูปรางของทุนระเบิด 
    2.3  DRILL MINES    ทุนระเบิดเลียนแบบของจริง  เทาของจริง ใชวัสดุราคาถูก และทนทาน ใช
ในการฝกวางสนามทุนระเบิด 
 3.  ทุนระเบิดลวง  ( PHONY MINES )   เปนวัสดุที่ไมมีดินระเบิดบรรจ ุ เพื่อใชลวงขาศึกวาเปนทุน
ระเบิดจริง 
 4.  ทุนระเบิดแสวงเคร่ือง  ( IMPROVISED MINES )   เปนทุนระเบิดที่ผลิตข้ึนในสนาม  โดยใชดิน
ระเบิดใดๆ ก็ได  มาประกอบกับชนวน หรือเคร่ืองจุดระเบิด 
 
หลักการวางทุนระเบิด 
 ระยะหางนอยที่สุดในการวางทุนระเบิด 
 1.  ทุนระเบิดดักรถถัง      วางบนดิน   9  ม.            ( ถาฝงดิน      4.5    ม. ) 
 2.  ทุนระเบิดสังหารบุคคล ( ไมมีสะเก็ดระเบิด )                             1     ม. 
                                          ( มีสะเก็ดระเบิด )   ใชชนวนกด          1.5    ม. 
                                                                        ใชชนวนดึง           7.5    ม. 
 
การวางทุนระเบิดในนํ้า 
 1.  ทุนระเบิดดักรถถังสามารถวางในน้ําได ทุนระเบิดที่ใชไดผลดี คือ ทุนระเบิดที่ใชชนวนแบบกาน 
 2.  ควรใชทุนระเบิดที่ผลิตใหม 
 3.  วางตามทาลุยขาม   น้ําลึกไมเกิน     1.2   ม. 
 4.  ในพื้นทองน้ําที่แนนแข็ง  ใชวิธีฝง 
 5.  ในพื้นทองน้ําออน  ใชไม  ∅  4 ซม.  ยาว  1  ม. ผูกติดกับทุนระเบิด และใชกระสอบทรายทับ 
 6.  ระยะหางในการวาง    13  ม.     สําหรับน้ําลึกไมเกิน  0.6  ม.   ถาน้ําลึกกวา ควรวางชิดกัน 
เทาที่จําเปน 
 
 
 


