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กฎปลอดภัยท่ัวไป  
 กฎปลอดภัยที่เกี่ยวกับวัตถุระเบิดเชื้อปะทุ และเคร่ืองมือทําลายที่กําหนดข้ึนนั้นจะตองปฏิบัติโดย 
เครงครัด ในระหวางการฝกในสถานการณนอกเหนือจากการฝกจะตองพยายามปฏิบัติเทาที่มีเวลา มีอยู      
2 ขอ คือ.- 

1.  อยาจับถือวัตถุระเบิดดวยความสะเพรา 
2.  ไมแบงความรับผิดชอบในการเตรียมการวางดินระเบิด และการจุดระเบิด ตองมอบ ความรับผิดชอบ

ใหผูหนึ่งผูใดเปนผูกําหนดตรวจตราทุกข้ันตอน และกําหนดผูสํารองไวแทน ในเมื่อจะม ีความจําเปนเกิดข้ึน 

กฎปลอดภัยโดยเฉพาะ 
1.  การเก็บรักษา 

1.1 อยาเก็บวัตถุระเบิดไวในที่เปยกชื้น 
1.2 อยาเก็บวัตถุระเบิดและเชื้อปะทุไวในคลังเดียวกันเปนอันขาด 
1.3 อยาปฏิบัติการเกี่ยวกับวัตถุระเบิดหรือเก็บวัตถุระเบิดไวในโรงเรือนหรือใกล ๆ โรงเรือน 
1.4 อยาทิ้งวัตถุระเบิดไวโดยไมมีการระวังปองกัน 

       2. การปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุระเบิด 
            2.1 อยาเปดหีบวัตถุระเบิดภายในหรือใกล ๆ คลัง 
            2.2 อยาสูบบุหร่ีหรือทิ้งเปลวไฟไวใกล ๆ วัตถุระเบิด 
           2.3 อยาขนวัตถุระเบิดกับเชื้อปะทุไปในรถคันเดียวกัน นอกจากจําเปนจริง ๆ เทานั้น ถาไปใน 
รถคันเดียวกันใหนําเชื้อปะทุไวตอนหนาของรถ 
            2.4 อยาปลอยใหวัตถุระเบิดหรือเชื้อปะทุถูกแดดสองโดยตรง 
            2.5 อยานําเชื้อปะทุใสในกระเปาเส้ือ และกระเปากางเกงเปนอันขาด 
          2.6 หามใชลวด ตะปู หรือส่ิงที่คลาย ๆ กัน แคะเชื้อปะทุออกจากกลอง 
            2.7 หามมิใหนําส่ิงหนึ่งส่ิงใดวางทับเชื้อปะท ุ
               2.8 หามดึงสายไฟฟาจากเชื้อปะทุไฟฟาเลน 
 3. การเตรียมดินระเบิดนํา 
  3.1 อยาใชเชื้อปะทุไฟฟาตางชนิดกันในวงจรเดียวกัน 

3.2 อยาลืมปลดการลัดวงจรออกจากเชื้อปะทุไฟฟากอนทําการจุดระเบิด 
3.3 พยายามลัดวงจรไวตลอด ในขณะเตรียมและวางดินระเบิด 
3.4 อยาทําดินระเบิดนําดวยเชื้อปะทุไฟฟา ขณะฟาคะนองหรือใกลจะมีพายุฟารอง 
3.5  อยาบีบเชื้อปะทุดวยฟนหรือมีด จงใชคีมบีบเชื้อปะทุเทานั้น 

ขอระมัดระวังความปลอดภัย 
เกี่ยวกับการใชวัตถุระเบิด 
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3.6 อยาใชเชื้อปะทุชนวนใตน้ํา หรือในหลุมเปยกหรือใตพื้นดิน (ถามีความจําเปนจะตองมีวัสดุ
หอหุมปองกันความชื้น) 

3.7 อยาตัดชนวนฝกแคเวลาส้ันเกินไป จะตองทดสอบอัตราการลุกไหมของชนวนฝกแคเวลา   
กอนใชเสมอ 

3.8  หามบิดหรือพับชนวนฝกแคเวลา 
3.9  จะตองตรวจปลายเปดของเชื้อปะทุชนวนใหแนใจวาไมมีฝุนหรือส่ิงอ่ืน ๆ อยูขางใน 
3.10 หามดัน  บิดหรือหมุนเชื้อปะทุชนวนในเวลาสอดชนวนฝกแคเวลาเขาไปในปลายเปดของ

เชื้อปะทุชนวน 
       4. การวางดินระเบิด  
          4.1 อยาใชกําลังดันดินระเบิดที่ทําดินระเบิดนําแลวเขาไปในรูที่เจาะ 
         4.2 หามใชทอนโลหะหรือเคร่ืองมือทําการอัดลม ใหใชไมที่ไมมีเหล่ียมทําการอัดลมเทานั้น  
          4.3 ในเวลาฝก การวางดินระเบิดกับไม เหล็ก คอนกรีต หรือวัสดุอ่ืน ๆ จะตองวางทางดานใกล 
กับผูสังเกตการณเพื่อใหชิ้นสวนสะเก็ดระเบิดกระเด็นหางจากตัวคน 
       5. การจุดระเบิด 
          5.1 อยาตอสายไฟฟาเขากับเคร่ืองจุดระเบิดจนกวาพรอมที่จะจุดระเบิด 
          5.2 อยาจุดระเบิดจนกวาผูมีอํานาจส่ังการจะส่ังใหจุดระเบิด 
         5.3 อยาปลอยสายไฟฟาใหติดกับเคร่ืองจุดระเบิดเมื่อจุดระเบิดแลว 
         5.4 อยาจุดระเบิดจนกวาทุกคนจะออกไปจากเขตอันตรายแลวตองจัดยามเฝา      เพื่อปองกัน 
บุคคล เขาไปยังพื้นที่อันตราย 
           5.5 ถาทานเปนผูอํานวยการจุดระเบิด จะตองเก็บเคร่ืองจุดระเบิดไวกับตัวตลอดเวลา 
          5.6 อยากลัวเคร่ืองจุดระเบิด จงใชมันอยางกระฉับกระเฉง และมั่นใจ 
          5.7 อยาบรรจุดินระเบิดเขาไปในรูที่ใชดินระเบิดระเบิดขยายรูโดยทันที           ปลอยใหรูนั้นเย็น        
เพียงพอเสียกอน  เพื่อปองกัน การระเบิดกอนเวลา อาจใชน้ําเพื่อระบายความรอนไดถาจําเปน 
          5.8 อยาลืมพันขอตอระหวางเชื้อปะทุชนวนกับชนวนฝกแคเวลา       เมื่อตัดชนวนฝกแคเวลา 
ส้ันกวา 1 ฟุต เพื่อปองกันประกายไฟจากเคร่ืองจุดเขาไปถูกเชื้อปะทุชนวนโดยตรง 
           6. การปฏิบัติเมื่อเกิดความลมเหลวในการจุดระเบิด (MISFIRE) 
  ผูควบคุมการจุดระเบิดจะตองพิจารณาสาเหตุขอขัดของที่เกิดความลมเหลวในการจุดระเบิดข้ึน 
จะตองทําการตรวจสอบและแกไขใหถูกตอง การปฏิบัติตาง ๆ ณ ตําบลที่เกิดความลมเหลวในการจุด
ระเบิด จะตองใชบุคคลเพียงคนเดียว  ข้ันตอนการปฏิบัติใหกระทําดังตอไปนี้.- 
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6.1 ความผิดพลาด (ลมเหลว) ในการจุดระเบิดดวยระบบชนวน 
 6.1.1  ตองรอคอย 30 นาที แลวจึงออกไปตรวจทั้งนี้เนื่องจากดินดําในไสของชนวนฝกแค 

เวลาอาจเส่ือมทําใหลุกไหมชากวาปกติ ซึ่งทําใหเกิดระเบิดไดในภายหลัง  แตอยางไรก็ตามในสถานการณ
ที ่มีการรบ  ถาจําเปนก็จะตองออกตรวจทันท ี 

 6.1.2 ถาดินระเบิดที่ดานไมมีการอัดลม หามเคล่ือนยายหรือกระทบกระเทือนดินระเบิด ที่
วาง  หามใชไฟเผาใหทําการทําลายโดยใชดินระเบิด 1 ปอนด วางดานขางของดินระเบิดเดิม 

 6.1.3 ถาดินระเบิดที่ดานมีการอัดลมหนาหรือสูงไมเกิน 1 ฟุต ใหทําการทําลายโดยใช ดิน
ระเบิด 2 ปอนด วางขางบนตรงกับดินระเบิดที่ถูกอัดลม 

   6.1.4  ถาดินระเบิดที่ดานอยูในหลุมที่มีการอัดลมหรือสูงเกินกวา 1 ฟุต ใหเอาวัสดุอัดลม 
อยูออกเหลือไมเกิน 1 ฟุต เคร่ืองมือที่ใช จะตองไมเปนส่ือไฟฟา (ใชไมหรือวัสดุอโลหะ) พยายามหลีกเล่ียง 
อุบัติเหตุในขณะนําวัสดุอัดลมออกอาจใชลมเปา  หรือใชน้ําฉีดถาทําไดในขณะเอาวัสดุอัดลมออก ใหหลีก
เล่ียง การกระทบกระแทกดินระเบิด ตรวจสอบความลึกของหลุมจากผิวดินถึงดานบนของดินระเบิด ให
เหลือไมเกิน 1 ฟุต   ในการทําลายใชดินระเบิด 2 ปอนด จุดระเบิดดวยระบบชนวนฝกแคระเบิดจุดดวย เชื้อ
ปะทุชนวน 

 6.1.5  ถาดินระเบิดที่ดานอยูในที่มีการอัดลม    เชนเดียวกับขอ 6.1.4 และไมสามารถเอา 
วัสดุอัดลมออกได ใหเจาะหลุมใหมดานขางของหลุมเดิมหางไมเกิน 1 ฟุต ลึกเทาหลุมเดิมกวางพอ ที่จะ
บรรจุดินระเบิดได ในระหวางการเจาะใหหลีกเล่ียงการกระทบกระแทกดินระเบิดเดิม ในการทําลายใช ดิน
ระเบิด 2 ปอนด วางที่กนหลุมที่เจาะใหมจุดระเบิดดวยระบบชนวนฝกแคระเบิด 
           6.2 ความผิดพลาด (ลมเหลว) ในการจุดระเบิดดวยระบบไฟฟา         

 6.2.1 ถาความลมเหลวนั้นจุดระเบิดดวยระบบไฟฟาคู    และดินระเบิดทําการอัดลม หรือ
วางใตดิน ตองรอคอย 30 นาท ีกอนการตรวจ ซึ่งหลังจาก 30 นาที แลวจะไมมีการระเบิดเกิดข้ึน 

  6.2.2 ถาความผิดพลาดนั้นจุดระเบิดดวยระบบไฟฟาคู   แตดินระเบิดวางบนดินและ        
ไมอัดลม  ตองรอคอย 30 นาท ี กอนออกตรวจ ซึ่งจะตองใชความระมัดระวังอยางมาก เพราะอาจจะเกิด 
ระเบิดข้ึนทีหลังได 

  6.2.3 ถาไมไดจุดระเบิดดวยการจุดระเบิดคู   และดินระเบิดวางบนดินหรือไมอัดลม 
สามารถออกตรวจไดทันที 

  6.2.4 ถาไมไดจุดระเบิดดวยการจุดระเบิดคู  และดินระเบิดวางอยูใตดินหรือมีการอัดลม 
จะตองปฏิบัติดังนี้.- 

  6.2.4.1 ตรวจการตอสายไฟฟาเขากับเคร่ืองจุดระเบิด    หรือแหลงกําลังงานไฟฟา 
วาถูกตองหรือไม 

 6.2.4.2 ตรวจสอบวงจรจุดระเบิด 2 - 3 คร้ัง หรือมากกวานั้น  เพื่อใหแนใจวา ตอ
วงจรถูกตอง 



 11 

 6.2.4.3 ทําการจุดระเบิดอีกคร้ัง โดยใชเคร่ืองจุดระเบิดหรือแหลงกําลังงานไฟฟาอ่ืน 
 6.2.4.4 ปลดสายไฟฟาออกจากเคร่ืองจุดระเบิด        หรือแหลงกําลังงานไฟฟาลัด 

ปลายสายไฟฟาเพื่อปองกันไฟฟาสถิต  รอคอย 30 นาที  กอนออกทําการตรวจ 
 6.2.4.5 ตรวจสอบวงจรรวมทั้งสายไฟจุดระเบิดวามีรอยแตกราวหรือลัดวงจรหรือไม 
 6.2.4.6 ถาไมพบสาเหตุที่วงจรจุดระเบิดบนพื้นดิน         ใหเอาวัสดุอัดลมที่อยูเหนือ      

ดินระเบิดออกอยางระมัดระวัง  หลีกเล่ียงการกระทบกระแทกเชื้อปะทุไฟฟา 
 6.2.4.7 อยาพยายามเคล่ือนยายดินระเบิด หรือเอาดินระเบิดนําออก 
 6.2.4.8 ใหร้ือวัสดุอัดลมออกเหลือไมเกิน   1  ฟุต    จากดินระเบิดวางดินระเบิด            

2 ปอนด ที่ประกอบ ระบบจุดระเบิดดวยไฟฟาใหมตรงเหนือดินระเบิดเดิม 
 6.2.4.9 ปลดสายไฟของเชื้อปะทุไฟฟาเดิมออกจากวงจรจุดระเบิดและลัดปลาย

สาย ของเชื้อปะทุไฟฟา (ไมถอดเชื้อปะทุไฟฟาออกจากดินระเบิดนํา) 
 6.2.4.10 ตอสายไฟของเชื้อปะทุไฟฟาใหมเขากับวงจรจุดระเบิด 
 6.2.4.11 ทําการอัดลมใหม 
   6.2.4.12 ทําการจุดระเบิด  ดินระเบิดที่วางใหมจะทําใหดินระเบิดเดิมระเบิดข้ึน 

 หมายเหตุ ในบางกรณีอาจจะขุดหลุมใหมดานขางของดินระเบิด โดยปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 6.1.5 
หนา 25     

7.  เกณฑความปลอดภัย 
  เกณฑที่ใหไวขางลางนี้ คือ ระยะปลอดภัยของบุคคลที่อยูในพื้นที่โลงแจงจากสะเก็ดระเบิด ที่
ดินระเบิดฝง หรือวางไวบนดิน โดยไมคํานึงถึงชนิด และสภาพของดิน 

7.1  ดินระเบิดนอยกวา หรือเทากับ 27 ปอนด ระยะปลอดภัยนอยที่สุด  300 เมตร 
7.2  สําหรับดินระเบิดมากกวา 27 ปอนด ถึง 425 ปอนด คํานวณระยะ ปลอดภัย โดยใชสูตร  

ดังนี้.- 
                                                                 3      

     ระยะปลอดภัยเปนเมตร = 100 x       จํานวนดินระเบิดเปนปอนด 
  7.3  ถาจํานวนดินระเบิดเกิน 425 ปอนด  ใหใชระยะปลอดภัยอยางนอยที่สุด  750 เมตร 
  7.4 ในการระเบิดวัตถุที่แข็งมาก ๆ จะตองมีที่กําบัง    ซึ่งระยะจากที่กําบังถึงตําบลจุดระเบิด 
อยางนอย 100 เมตร ที่กําบังจะตองแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ําหนักวัสดุขนาดหนักที่จะตกลงบนที่กําบังได 

 
 
 
 

 


