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การคํานวณและการวางดินระเบิด 
 

 ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการคํานวณดินระเบิด ปริมาณดินระเบิดที่ใชในการทําลายในรายการ
ใดๆ ก็ตาม จะคํานวณหาออกมาไดจากสูตรการคํานวณ  โดยถือหลักปจจัยที่สําคัญดังตอไปนี้.- 
 1. ชนิดและความแข็งแรงวัตถุที่จะทําลาย เปาหมายที่จะทําลายอาจจะสรางดวยไม,เหล็ก,
คอนกรีต หรือวัสดุอ่ืน ๆ คอนกรีต อาจเสริมเหล็กเพื่อเพิ่มความแข็งแรง สูตรสําหรับคํานวณดินระเบิดที่ใชกับไม, 
เหล็ก, คอนกรีต และวัสดุอ่ืน ๆ ไดกําหนดไวในตอนที่จะกลาวตอไปในบทนี้ 
 2. ขนาดและรูปรางของเปาหมาย  จะตองพิจารณาถึงขนาดและรูปรางของเปาหมาย   ยกตัวอยาง 
เชน เปาหมายขนาดใหญ เชน ตอมอคอนกรีต และเปาหมายที่มีรูปรางแปลก ๆ เชน เหล็กรูปตัว I ถาวางดิน
ระเบิดหลาย ๆ แหง จะไดผลดีกวาวางดินระเบิดแหงเดียว 
 3. ผลของการทําลายที่ตองการ ขอบเขตและผลการทําลายที่ตองการ เชน ทิศทางลมของตนไม  
เพือ่กอใหเกิดเปนเคร่ืองกีดขวางจะตองนํามาพิจารณาดวย 
 4. ชนิดของดินระเบิด   คุณสมบัติของดินระเบิดแตละชนิดจะชวยใหเหมาะแกการนําไปใชในการ 
ทําลายแตละงานๆ ไปตามแตจะเลือกใชใหเหมาะแกการทําลายนั้นๆ ในการคํานวณจะตองพิจารณา ถึงอํานาจ
การระเบิดของดินระเบิดแตละชนิด ตัวกําลังเปรียบเทียบอํานาจการระเบิดของดินระเบิดที่ใช ในการปฏิบัติการ
ทางทหาร  (แสดงไวใน ตารางที่ 1 - 2 หนา 9) 
 5. ขนาดและรูปรางของดินระเบิด   ปริมาณของดินระเบิดจะคํานวณไดดวยการใชสูตรการทําลาย 
แตละชนิด แตในการวางดินระเบิดดวยวิธีพิเศษเมื่อวางดินระเบิดภายนอก ดินระเบิดที่มีรูปเปน แทงเหล่ียมแบน 
จะตองมีอัตราความหนาตอความกวาง 1 ตอ 3 หรือมากกวาจึงจะไดผลดีโดยทั่วไปแลว ดินระเบิด M112 ถาใช
วางนอยกวา 5 ปอนด ควรใหหนา 1 นิ้ว ดินระเบิดถาใชวาง ตั้งแต 5 ปอนด ถึง      40 ปอนด (5 - 40) ควรใหหนา 
2 นิ้ว ถาใชวางตั้งแต 40 ปอนด หรือมากกวา ควรใหหนา 4 นิ้ว รายละเอียดเกี่ยวกับความหนาของดินระเบิด (ดูได
จากตารางที่ 3 - 4 หนา 99) 
 6.  การวางดินระเบิด 
   6.1 ดินระเบิดควรจะวางในตําแหนงที่ใหผลในการทําลายมากที่สุด ในการทําหลุมระเบิด วาง
ในรูที่ขุดลึกไปในดินการระเบิดหินหรือคอนกรีตใหแตกหักหรือพังทะลาย ตองวางบนผิวหนาตรงที่ เหมาะหรือวาง
ในรูที่เจาะ สําหรับการระเบิดตัดไมอาจผูกติดภายนอกหรือวางในรูที่เจาะจะวางอยางไหน ก็แลวแตจะพิจารณาให
ไดผลมากที่สุด 
   6.2 ดินระเบิดจะผูกติดกับเปาหมายที่จะทําลายดวยลวด, สารผสมเหนียว, ผาเทปกาว หรือ 
เชือกก็ไดแลวใชไมค้ํายันค้ําใหแนนกับเปาหมายหรือจะใชกรอบโลหะผูกเปนนั่งรานแขวนดินระเบิดหรืออาจจะใช
วัสดุอ่ืนใดตามแตจะหาได หรือวางเขาไปในรูที่เจาะก็ได สวนประกอบหรืออุปกรณพิเศษที่มักจะไดรับ แจกจาย
เพื่อการนี้ ไดแก สารผสมเหนียว, เคร่ืองเจาะรูขยายย้ําดวย หัวรีเวต  สวานเจาะดินและเคร่ืองมือ ใชลมอัด 
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7. วิธีเตรียมการวางดินระเบิด         โดยทั่วไปแลวการวางดินระเบิดไมคอยยุงยากอะไรมากนัก เวนแตดิน
ระเบิดทําลายแบบพิเศษ เชน ดินเชฟชารจ หรือดินระเบิดรูปขนมเปยกปูน 

8. การอัดลม การระเบิดของดินระเบิดจะเกิดแรงอัดโดยรอบ  ถาไมปดหรืออัดดินระเบิดใหแนน หรืออยูใน
ที่จํากัด หรือถาวัตถุที่อยูรอบ ๆ ดินระเบิดไมแข็งแรงเทา ๆ กัน โดยรอบแลว  แรงระเบิดก็จะเจาะ ผานจุดที่ออนแอ
ที่สุด  อํานาจการทําลายบางสวนจะสูญเสียไป   จะตองใชวัตถุวางทับหรือหอหุมรอบ ๆ ดินระเบิดเพื่อเก็บรักษา
แรงระเบิดไวใหมากที่สุดเทาที่จะทําได วัตถุที่ใชนี้เรียกวาวัสดุอัดลม หรือการอัดลม  และกรรมวิธีการอัดลมอีก
อยางหนึ่งการวางดินระเบิดภายใน (วางหนึ่งแหงกับเปาหมายที่จะทําลาย) แลว อัดลมดวยวัสดุอัดลมเขาไปในรู
ดานบนของดินระเบิดใหแนน เชนเดียวกับการระเบิดหินและการทํา      หลุม ระเบิดเรียกวาการอัดลม 
 
หลักการทําลาย 
 1. ผลของแรงระเบิด   เมื่อดินระเบิดแรงสูงระเบิดข้ึนดินระเบิดจะเปล่ียนเปนแกสแรงอัด     ซึ่งม ีความดัน
สูงสุดอยางรวดเร็ว  อัตราการเปล่ียนแปลงจะวัดไดจากชนิด    และความแนนของดินระเบิด, การอัดลมและขนาด
ของดินระเบิด ดังนั้น การระเบิดจะกอใหเกิดแรงดันอยางมากมายในรูปของคล่ืน แรงอัดกระแทกอยางแรงและรวด
เร็ว ถึงแมวาจะเกิดข้ึนในชั่วเส้ียววินาท ี ณ จุดใดจุดหนึ่งก็ตามก็จะทําให วัตถุที่อยูในทิศทางของแรงระเบิดแตก
กระจาย และหลุดออกจากที่ไปได คล่ืนแรงอัดกระแทกนี้จะผาน แทรกเขาไปในเนื้อวัตถุที่ติดอยูกับดินระเบิด วัตถุ
ระเบิดแรงสูงเมื่อระเบิดข้ึนขณะที่ติดเปาหมายที่เปน ของแข็งจะกอใหเกิดผลในทางทําลายในรูปตาง ๆ ที่ตรวจพบ 
และทราบไดงาย 3 ประการ คือ.- 

 1.1 ทําใหเกิดเปนหลุม (Cratering) ผิวหนาของวัตถุที่อยูขางใตดินระเบิดจะถูกเจาะเปนหลุม 
ความแรงของแรงอัดกระแทกที่ระเบิดบนผิวหนาคอนกรีต  ระเบิดหรือทําลายคอนกรีตที่อยูใกลกับดินระเบิด ออก
เปนผงและเกิดเปนหลุมข้ึน  สําหรับบนผิวหนาของเหล็กจะทําใหยุบเปนรอยบุมประมาณขนาดผิวหนา ของดิน
ระเบิดตรงที่ติดกับแผนเหล็ก 
  1.2 ทําใหเกิดการแตกเปนชิ้น (Spalling) ในกรณีที่วางดินระเบิดอยางเพียงพอ ดานตรงขาม จะเกิด
การแตกเปนชิ้น เนื่องจากวาในการระเบิดนั้นความรุนแรงจะคอย ๆ ลดลงตามลําดับตอความลึกใน เนื้อวัสดุที่เพิ่ม
ข้ึนในการระเบิดนั้นถาหากวาดานตรงขามไมไดติดอยูกับส่ิงใด ดานที่วางดินระเบิดจะเกิด คล่ืนแรงอัดกระแทก 
(Compressive shock wave)  ดานตรงขามจะเกิดกระเทาะ (Tensile shock wave) สาเหตุเพราะความแตกตาง
ในความหนาแนนของเนื้อวัสดุกับอากาศนั้นเอง     ในกําแพงคอนกรีตข้ึนอยูกับ 
ความสัมพันธของขนาดของดินระเบิด และความหนาของผนังกําแพง รอยหลุมและการแตกเปนชิ้น กอใหเกิดเปน
รูที่ผนังกําแพง  โดยปกติจะแตกออกเปนชิ้นเดียวเทานั้น ซึ่งมีขนาดเทากับดินระเบิด 
 1.3  รอยแตกราว  (cracking)   ถาดินระเบิดมีขนาดใหญหรือมากพอ แกสแรงดันสูงที่เกิดจาก การ
ระเบิดจะไปเกิดแรงอัดเขากับเปาหมาย ซึ่งจะทําใหวัตถุแตกราวหรือหลุดออกจากที่เลยจากขอบหลุมไป และรอย
แตกราวนี้จะแยกออกเปนรัศมีจากตําแหนงที่วางดินระเบิดบนผนังคอนกรีต รอยแตกนี้ 
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อาจจะขยาย แผกวางออกไป พอที่จะทําใหผนังแตกออกเปนชิ้นใหญ ๆ และพุงกระจายไปจากตําแหนงที่วาง
ระเบิด และ ถาวางบนแผนเหล็ก อาจจะโคงออกไปจากตําแหนงที่วางดินระเบิดได 
  2. ความสําคัญของมิติของดินระเบิด      แรงระเบิดเปนสัดสวนกับปริมาณและกําลังของดินระเบิด 
แตผลการทําลายบางสวนข้ึนอยูกับลักษณะของการเล็งทิศทางแรงระเบิดกับเปาหมาย  ความสัมพันธที ่ เหมาะที่
สุดจะตองใหผิวหนาของดินระเบิดสัมผัสกับเปาหมาย  และความหนาของดินระเบิดเพื่อที่จะสงแรง ระเบิดเขากับ
เปาหมายใหไดมากที่สุด ถาคํานวณดินระเบิดไดจํานวนหนึ่งเพื่อทําลายหรือตัดเปาหมาย อันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะ
แตวางดินระเบิดแผบางมากเกินไปแลว  จะทําใหมีเนื้อที่แรงระเบิดถึงจุดความเร็ว สูงสุดกอนกระทําหรือตัดเปา
หมายนอยไป  แรงระเบิดจะพุงออกเปนแนวขนานกับผิวหนาของวัตถุมากกวา ปกติ และปริมาตรของเปาหมายก็
จะเกินกําลังของแรงระเบิด แตในทางคลายกันถาดินระเบิดหนามาก แตมีผิวหนาสัมผัสกับเปาหมายนอยไปก็จะ
สงแรงระเบิดกระทําเปาหมายไดนอยและเสียแรงระเบิดออกไปทางขางมากเกินไปผลการทดลองแสดงใหเห็นวา
อัตราความหนาตอความกวางของดินระเบิดที่เหมาะสมที่สุด ประมาณ 1:3 สําหรับปะเขากับเหล็กโครงสรางที่จะ
ตัด หนา 3 นิ้ว  หรือนอยกวาและเพิ่มข้ึนไปประมาณ ตั้งแต 1:6 ถึง 1:14 ในการวางดินระเบิดแตกหัก ภายนอก
เปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาไมอัดลม เพื่อทําลายคอนกรีตเสริมเหล็กหนาตั้งแต 1 ฟุต ถึง 7 ฟุต  
   3.  ความสําคัญในการวางดินระเบิด    ผลของการทําลายดวยดินระเบิดข้ึนอยูกับการสัมผัส
ระหวาง ดินระเบิดกับเปาหมาย        และตําแหนงที่วางดินระเบิดที่สัมพันธกับขนาดและรูปรางของเปาหมายอีก
ดวย 
    3.1 เพื่อใหไดผลในการทําลายมากที่สุด ดินระเบิดที่มีรูปรางและขนาดกวางยาวที่เหมาะสมที่
สุด ตอขนาดและรูปรางของเปาหมาย  จะตองวางดินระเบิดใหแนบชิดกับเปาหมายมากที่สุด  ชองวางที่เปน 
อากาศหรือน้ําระหวางเปาหมายและดินระเบิดจะไมนําพาแรงระเบิดเขาไปหาเปาหมายไดอยางสมบูรณเลย ดิน
ระเบิดบางชนิด เชน ดินระเบิดแผนหรือดินระเบิดพลาสติก เหมาะสมสําหรับใชกับเปาหมายบางอยาง เพราะอาจ
จะตัดหรือปนทําเปนรูปปะติดเขากับเปาหมายที่มีรูปรางแปลก ๆ ได  
    3.2 เมือ่ใดก็ตามถาโอกาสอํานวยใหตองวางดินระเบิดตรงมิติที่เล็กที่สุดของเปาหมาย  การวาง 
ดินระเบิดภายในเปนวิธีที่ดีที่สุดไดผลในการทําลาย  และใชดินระเบิดนอย  การอัดลมดินระเบิดที่วาง    ภายนอก
จะชวยเพิ่มผลการทําลายดียิ่งข้ึน 
 
ชนิดของการวางดินระเบิด 

1. การวางดินระเบิดภายใน  คือการวางดินระเบิดภายในรูที่ซึ่งเจาะเขาไปในเปาหมาย ดินระเบิด ภายในรู
จะตองอัดลมดวยกระสอบทราย, ดินเหนียวเปยกหรือวัสดุอยางอ่ืนกระทุงเขาไปในรูอัดใหแนน คือ การใชวัตถุ
เหลานี้อัดลงไปในรู  กระทุงอัดใหแนนตั้งแตดินระเบิดข้ึนมาจนถึงปากรูนั่นเอง  ดินระเบิดที่ใชกับ รูเจาะปกติเปน
ดินระเบิดไดนาไมท    และไดรับการกระทุงอัดลมตั้งแตเร่ิมบรรจุเขาไปในรูแลว 

2.  การวางดินระเบิดภายนอก          ดินระเบิดวางทาบไปบนผิวของเปาหมายและอัดลมแนนดวย 
กระสอบทราย     ดินเหนียวหรือวัสดุแนนทึบอยางอ่ืนหรืออาจจะยัดเขาไปในกระสอบทรายหรือดินรวน  เพื่อ ใหได
ผลในทางทําลายมากที่สุด ความหนาของการอัดลมอยางนอยจะตองหนาเทากับรัศมีแตก 
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หักบางทีการอัดลมของการระเบิดแตกหักขนาดยอมที่วางบนพื้นผิวตามแนวนอนดวยดินเหนียวเปยกให
หนาหลาย ๆ นิ้ว หรือเอาโคลนพอกรอบ ๆ ดินระเบิด กรรมวิธีแบบนี้เรียกวา ใชโคลนแปะอัดลม 
 
การเลือกและการคํานวณดินระเบิด 

1. การเลือกดินระเบิด การเลือกดินระเบิดที่เหมาะที่สุด เพื่อใหการปฏิบัติการทําลายบรรลุผล ก็คือ การ
พิจารณาเฉล่ียปจจัยตาง ๆ ที่กลาวมาแลวขางตนใหสมดุลกับแงและมุมตาง ๆ ของเปาหมายแตละชนิด ที่เปนไป
ได ชนิดและปริมาณวัตถุระเบิดที่มีอยู ปริมาณและชนิดของวัตถุอัดลม เชน กระสอบทราย เคร่ืองมือและแรงงานที่
มีอยู บางทีเวลาที่มีอยูเปนเร่ืองสําคัญที่สุดที่จะทําใหภารกิจสําเร็จลุลวงไปได สูตรตาง ๆ สําหรับการคํานวณดิน
ระเบิดสําหรับใชงานเฉพาะ  อยาง   และวิธีตาง ๆ ของการวางดินระเบิด ไดกําหนดไวแลวขางลางนี้ สูตรการ
คํานวณตาง ๆ ถือมาตรฐานการวัดระบบอังกฤษ  

2. การคํานวณดินระเบิดสูตรตาง ๆ ในบทนี้จะไดผลออกมาเปนน้ําหนักดินระเบิดที่ตอง การใชในการ
ทําลาย P เปนปอนดของ TNT  ถาใชดินระเบิดชนิดอ่ืนนอกจาก TNT คาของ P   จะตองปรับ ตามตัวกําลังเปรียบ
เทียบของดินระเบิดเหลานั้น การปรับคาของ P ก็เพื่อแกน้ําหนักของดินระเบิด ที่ตองการคํานวณโดยหารคาของ P 
ของดินระเบิด TNT ที่ไดดวยตัวกําลังเปรียบเทียบที่เกี่ยวของ ของดินระเบิดที่จะใช 

3. กฎของการปดเศษ เมื่อใชดินระเบดิ  อยาใชดินระเบิดนอยกวาจํานวนที่คํานวณได ดินระเบิด บาง
ชนิด เชน ดินระเบิดคอมโปซิชั่น (C4) และดินระเบิดแผน (M118, M186) สามารถตัดออกไดตาม จํานวนที่
ตองการ แตดินระเบิดชนิดอ่ืน ๆ จํากัดดวยขนาดสําหรับการคํานวณดินระเบิดดวยสูตร ใชวิธีปดเศษดังตอไปนี้.- 
   3.1 คํานวณหาน้ําหนักดินที่ใชวางหนึ่งแหง ใชสูตรการทําลายที่เลือกไวและมีทศนิยม 2  ตําแหนง  
      3.2   หารดวยตัวกําลังเปรียบเทียบของดินระเบิดที่เกี่ยวของ      ในเมื่อตองการหรือใชดินระเบิด 
ชนิดอ่ืน  
   3.3   ปดเศษคําตอบที่ไดสําหรับดินระเบิดที่ใชวางหนึ่งแหงข้ึนเปนขนาดถัดไป 
   3.4  คูณคําตอบที่คํานวณไดหนึ่งแหงดวยจํานวนแหงที่วางเพื่อหาจํานวนรวมของดินระเบิด       
ที่ตองการ 
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