
1-1

บทท่ี 1
คุณสมบัติของไม

1. คุณสมบัติของไม
ไมเปนวัสดุธรรมชาติที่มนุษยนํ ามาใชในการกอสรางหลายพันปมาแลว  เนื่องจากเปนวัสดุที่สามารถหาไดงาย
สะดวกในการประกอบและร้ือถอน โดยในการออกแบบโครงสรางไมนั้น เร่ืองที่จํ าเปนตองทราบเกี่ยวกับคุณ
สมบตัขิองไมนั้นแบงออกเปน 2 ประเภทคือ คุณสมบัติทางฟสิกข และคุณสมบัติทางกลศาสตร

1.1 คุณสมบัติทางฟสิกข  ไมเปนอินทรียวัตถุที่ประกอบดวยสารสํ าคัญ 2 ชนิดคือ เซลลูโลส
(Cellulos) ซึง่เปนสวนผนังของเส้ียนไม  ซึง่มสัีดสวนประมาณ 60 เปอรเซ็นต  นอกจากนั้นยังม ีลิกนิน (Lignin )
ซึง่เปนตวัยึดเส้ียนไมเขาไวดวยกัน  มีสัดสวนประมาณ 28 เปอรเซ็นต  และยังมีนํ ้าตาลและสารประกอบอยาง
อ่ืน อีกประมาณ 12 เปอรเซ็นต

1.2 คุณสมบัติทางกลศาสตร ในทางวิศวกรรมนั้นตองพิจารณาถึงกลสมบัติของไมที่จะนํ ามากอสราง
เพือ่ใหโครงสรางนั้นมีความปลอดภัยมากที่สุด  โดยกลสมบัติของไมที่สํ าคัญมีดังนี้คือ

หนวยแรงดัด ( Bending Stress )
โมดูลัสของการแตกหัก ( Modulus of Rupture )
โมดูลัสของการยืดหยุน ( Modulus of Elasticity )
หนวยแรงอัดขนานเส้ียน ( Compressive Stress Parallel to Grain )
หนวยแรงอัดตั้งฉากเส้ียน ( Compressive Stress Perpendicular to Grain )
หนวยแรงดึงขนานเส้ียน  ( Tensile Stress Parallel to Grain )
หนวยแรงเฉือนขนานเส้ียน ( Shearing Stress Parallel to Grain )
ความแข็ง ( Hardness )

2. ลักษณะของเส้ียนไม   ไมเปนวัสดุที่ประกอบดวยเส้ียนไมหลายอันเรียงตัวไปตามความยาวของลํ าตน
ดงันัน้จะท ําให คากลสํ าบัติของไมในแนวขนานเส้ียนจะแตกตางกับคากลสมบัติของไมในแนวตั้งฉากกับเส้ียน
คากลสมบัติของไมนั้นสามารถเปล่ืยนแปลงไดงายเนื่องจากมีหลายปจจัยที่สนับสนุนใหองคประกอบของไมนั้น
ไมเหมอืนกันทุกประการ  เชน  ชนิดของไม  ตํ าหนิของไม ปริมาณความชื้นของไม  นํ้ าหนัก  ความถวงจํ าเพาะ
และแนวเส้ียนไม เปนตน
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รูปท่ี 1.1 ลักษณะของเสี้ยนไม

คาหนวยแรงที่ใชในการออกแบบนั้นจะยึดถือแนวหลัก 3 แนวคือ
2.1 แนวขนานเส้ียน ( Parallel to Grain ), ในภาพคือ แนว ก
2.2 แนวตั้งฉากเส้ียนและตั้งฉากวงป  ( Perpendicular and Radial to Grain ), ในภาพคือแนว ข
2.3 แนวตั้งฉากเส้ียนและสัมผัสวงป ( Perpendicular and Tangential to Grain ) , ในภาพคือ

แนว ค
สํ าหรับคาหนวยแรงในหัวขอ 2.2 และ 2.3 นั้นมีคาแตกตางกันนอยมาก จึงอนุโลมใหใชเปนคาหนวย

แรงเดยีวกัน ดังนั้นคาหนวยแรงสํ าคัญของไม จึงม ี2 แนว คือ แนวขนานเส้ียนและแนวตั้งฉากเส้ียน

3. ไมเน้ือออนและไมเน้ือแข็ง
ไมเนือ้แข็งคือไมที่มีนํ ้าหนักมาก ความถวงจํ าเพาะสูง มีกลสมบัติด ี และมีความทนทานสูง ซึ่งสวน

ใหญจะถูกใชเปนสวนสํ าคัญของงานโครงสราง
ไมเนือ้ออน คือ ไมที่มีนํ ้าหนักเบากวา ความถวงจํ าเพาะนอยกวา กลสมบัติตํ่ ากวา และไมมีความทน

ทาน ยกเวนถาไดรับการอาบนํ้ ายา ดังนั้นจึงถูกเลือกไปใชงานในสวนที่ไมสํ าคัญของโครงสราง หรือโครงสรางที่
ใชงานชั่วคราว

มาตรฐาน ว.ส.ท ไดแบงชนิดของไมออกเปน 5 จํ าพวกดวยกัน คือ ไมเนื้อออนมาก ไมเนื้อออน ไม
เนือ้ออนปานกลาง ไมเนื้อแข็ง และไมเนื้อแข็งมาก ชื่อของไมแตละพวกสามารถยกตัวอยางไดดังนี้คือ
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ไมเนื้อออนมาก เชน กะทอน จํ าปาปา จิกนม เผิง ยมหอม ยางขาว และสองสลึง
ไมเนื้อออน  เชน กราด กระเจา กะบาก ตะบูนขาว ทํ ามัง พญาไม พะยอม ยางแดง สัก  อินทนิล
ไมเนือ้ปานกลาง  เชน กวาว ตะเคียนทอง ตะเคียนหนู ตะแบก ตาเสือ นนทรี พลวง มะคาแต ยุง

รกฟา เหียง
ไมเนือ้แข็ง เชน กันเกรา แดง ตะครอไข ตะครอหนาม ตะปูนดํ า เต็ง ประดู มะเกลือเลือด มะคาโมง

ยมหิน รัง เลียงมัน สักข้ีควาย เสลา หลุมพอ แอก เคี่ยม
ไมเนื้อแข็งมาก เชน กะพี้เขาควาย เล็ง ซาก ตีนนก บุนนาค

4. มาตรฐานของไมกอสราง
ไมทีใ่ชในการกอสรางนั้นจะตองปราศจากตัวมอด มีหนาเรียบ เล่ือยไดเหล่ียมฉาก มีขนาดที่แตกตาง

เนือ่งจากการแปรรูปไปเล็กนอย และเมื่อไดท ําการแตงหรือไสไมแลวตองมีขนาดไมเล็กกวามาตรฐานของไมไส
แลว

ไมกอสรางนั้นจะแบงออกเปนชั้นตามขนาดและชนิดตํ าหนิของไม คือไมกอสรางชั้น 1 ไมกอสรางชั้น
2 ไมกอสรางชั้น 3 และไมดอยคุณภาพ  โดยกํ าหนดมาตรฐานสํ าหรับไมชั้น 2 สวนไมกอสรางชั้นอ่ืน ๆ ก็เทียบ
เอาจากมาตรฐานของงานไมชั้น 2 นี้  สํ าหรับมาตรฐานในการกํ าหนดคุณสมบัติของไมกอสรางชั้น 2 นั้น จะได
กลาวตอไป


