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บทท่ี 6
สายหนวดพราหมณ

1. กลาวนํ า
         เพื่อใหนักเรียนไดรูจักกับสายหนวดพราหมณที่ใชโยงยึด ปนจั่นหรือโครงสรางอ่ืนๆตลอดจนการตรวจการ
รับนํ้ าหนัก และความเคนที่มากที่สุด  เพราะการใชงานแตละชนิดไมเหมือนกันตองรูจัก เพื่อจะไดน ําไปใชใหถูก
ตองกับงาน และเกิดความปลอดภัย กอนไดศึกษาถึงเร่ืองสมอบกมาแลว  ใน 2  ชม. ตอไปนี้จะไดบรรยายให
ทราบถึงสายหนวดพราหมณซึ่งเกี่ยวของกัน

2. คุณลักษณะ และจํ านวนสายหนวดพราหมณ
2.1 คุณลักษณะ สายหนวดพราหมณ

คือ สายซึ่งโยงยึดเสาปนจั่นขาทรายหรือโครงสรางอ่ืน ๆ เพื่อยึดใหแนนติดกับพื้นดินหรือยึดให
แนนกับโครงสรางอยางอ่ืนที่อยูในบริเวณใกลเคียง เพื่อนํ ้าหนักกระท ําตอโครงสรางซึ่งโยงยึดดวยสาย
หนวดพราหมณ    สวนหนึ่งของนํ้ าหนักจะแยกใหกับสายหนวดพราหมณแตละสายแลว ถายทอดไปสูส่ิงโยงยึด
บนพื้นดิน
         เชือกลวดเปนวัสดุที่เหมาะในการท ําสายหนวดพราหมณ เพราะวามีทั้งความแข็งแรงและ
ความตานทานตอการผุกรอน และทนทานตอสภาพดินฟาอากาศ
         เชือกก็อาจใชท ําสายหนวดพราหมณ  ไดเฉพาะงานหรือโครงสรางชั่วคราว เชนในสนามเทา
นั้น

2.2 จ ํานวนสายหนวดพราหมณ
จํ านวนสายหนวดพราหมณที่ตองการสํ าหรับโครงสรางยอมข้ึนอยูกับชนิดและขนาดของแรงที่

จะกระท ําตอโครงสรางนั้น  ขนาดและวัสดุซึ่งเรามีอยูที่จะใชท ําเปนสายหนวดพราหมณ   และทิศทางของแรง
ดึงซึ่งจะตองตอตานกับแรงที่เกิดข้ึนจากการยกนํ้ าหนัก
         สายหนวดพราหมณ 4 สาย ตามรูปที ่38 โดยทั่วไปแลวควรจะนับวาเปนจํ านวนนอยที่สุดที่จะ
ใชโดยจัดใหมันทํ ามุม 90 องศา      ซึ่งกันและกันสํ าหรับโครงสรางที่คอนขางสูงชะลูดบางคราวอาจมีความจํ า
เปนที่จะตองใชสายหนวดพราหมณ 5 สาย ยึดตรงกลางเสา และอีก 4 สาย ยึดหัวเสาก็ได
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รูปท่ี 6.1 การติดสายหนวดพราหมณ 4 สาย

2.3 การตรวจ  สายหนวดพราหมณ
ควรไดรับการตรวจ  ตามระยะเวลาเพื่อทราบสภาพของมันในขณะเดียวกันตัวสมอบกและ

เคร่ืองประกอบปลายเชือกของสายหนวดพราหมณควรไดรับการตรวจสอบ
         ปรากฏการณที่เกิดการเส่ือมสภาพ หรือออนแอในที่   ที่มีการใชงานในสภาพปกติสาย
หนวดพราหมณชนิดเชือกลวดจะมีอายุยาวนานไมจ ํากัดแมวาจะตากอยูในบริเวณอากาศที่ชื้น และเค็มหรือ
มีควัน
         เสนลวดขาดที่ปรากฏข้ึนในสายหนวดพราหมณยอมแสดงใหเรารูจักมันออกแรงมากเกินไป
และเกิดอาการลาข้ึนแลว

3. การรับน้ํ าหนัก
         นํ้ าหนักบนเสาปนจั่นซึ่งโยงยึดไวดวยสายหนวดพราหมณถูกกระจายไปในระหวางตัวโครงสรางตามมุมที่
มันมีอาการเอียงสวนหนึ่งของนํ้ าหนักจะถายทอดไปใหเสา และลงไปสูขางลางตรงโคนเสาทํ าใหเกิดแรงงัดที่
โคนเสา
         การเคล่ือนตัวของโคนเสาที่ถูกงัดไปในทางระดับนั้นควบคุมไดโดยสายหนวดพราหมณนํ้ าหนัก และ
เสาไปจนถึงสายหนวดพราหมณ  เนื่องจากสภาพเชนนี้อาจเกิดข้ึนตลอดเวลาที่เสาหมุนไปรอบ ๆ
เราสมมุติวาสายหนวดพราหมณรับนํ ้าหนัก ทางระดับเต็มที่ที่เกิดข้ึนจากเสามุมของสายหนวดพราหมณ
จะเปนเคร่ืองตัดสินอัตราสวนอันแทจริงของแรงดึงในสายหนวดพราหมณกับแรงทางระดับ

รูปท่ี 6.2 แสดงลักษณะการเกิดแรงของสายหนวดพราหมณ
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รูปท่ี 6.3 แสดงการคํ านวณหาแรงในสายหนวดพราหมณ

         แรงดึงนี้อาจหาไดโดยประมาณ  และคํ านวณไดงาย ๆ  โดยเอาระยะส้ันที่สุดจากฐานของเสาไปยังแนว
ดิ่งของนํ้ าหนักไปหารดวยระยะส้ันที่สุด  จากโคนเสาไปยังสายหนวดพราหมณ   แลวคูณดวยนํ้ าหนักที่จะยก
เปนปอนด  ในบางกรณีที่นํ้ าหนักของเสาอาจมากกวานํ ้าหนักที่จะยกและทํ าใหเกิดแรงดึงมากข้ึนในสายนวด
พราหมณหลังมากกวานํ ้าหนัก  ดวยเหตุนี้จึงตองรวมนํ้ าหนักของเสาเขาไปดวยในการคํ านวณ
          สูตร  หาแรงดึงในสายหนวดพราหมณ
                     T =      W D
                                    Y
            เมื่อ    T =      คือ  แรงดึงในสายหนวดพราหมณ (ปอนด)
                    W =      คือ  (นํ้ าหนักของ ๆ ที่จะยก) + 1

2
  ของนํ้ าหนักเสา)   ปอนด

                    D =      คือ  ระยะเอน  (ฟุต)
                    Y =      คือ  ระยะตั้งฉากจากโคนเสาไปยังสายหนวดพราหมณ (ฟุต)
         สายหนวดพราหมณควรจะไดยึดอยูในระยะหางจากโคนเสาเพื่อใหไดระยะ Y มากที่สุด
สายหนวดพราหมณจะมีโยงยึดไวหางจากโคนเสา เปนระยะในทางระดับนอยกวาความสูงของเสาเปนอันขาด
ระยะที่นอยที่สุดใหใช 2 เทา ของความสูงของเสา

4. การค ํานวณหาแรงดึงในสายหนวดพราหมณหลัง  ตองทราบ
  4.1  ความยาวของเสา  =  ความยาวที่รับ นน.แทจริง จากสวนสัมผัสผิวดินถึง
ที่ผูกเชือก
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                         L
D

  =  60 เทา   ∅ ของเสา
                             L   =  คือ ความยาวของเสา ปนจั่นหรือขาทราย
                             D   =  คือ เสนผานศูนยกลางของหัวเสา
ตัวอยาง เชน เสาปนจั่นมีขนาด  ∅  8  นิ้ว
                                     L

D
=  60

                                          =  60 x 8
12

             จะตองใชเสายาว  =  40 ฟุต
 4.2  หานํ ้าหนักเสา    =     ความยาวเสา ×  นน.เสา   ปอนด/ฟุต   ตัวอยาง เชน เสาปนจั่นขนาด  ∅ 8
" ยาว 40 ฟุต  หนักฟุตละ 22 ปอนด
                   นํ้ าหนักเสา      =   40 x 22
                   นํ้ าหนักเสา      =   880 ปอนด

4.3 ตัวอยาง สรางปนจั่นยืนขาเดี่ยว  ใชเสา ขนาด  ∅ 8 นิ้ว เพื่อยกนํ้ าหนัก  2,400  ปอนด ระยะเอน
ยกของยาว 10 ฟุต ระยะวัดได 21 ฟุต หาแรงดึงสายหนวดพราหมณ   (เสาปนจั่นหนัก 22 ปอนด/ฟ.)

               แทนคา  หาแรงดึง   T =   WD
Y

      ปอนด

                                W =   นํ้ าหนักที่จะยก + 1
2   ของนํ้ าหนักเสา)

                                W =   2,400 +  440
                                    =   2,840   ปอนด
                                 D =   10
                                 Y =   21

                                 T =   2 8 4 0 1 0
21

, ×

                                    =  2 8 4 0 0
21
,

                                    =  1,352.38   ปอนด
               เมื่อไดแรงดึงในสายหนวดพราหมณหลังแลวเอาคาที่หาไดนํ ามาหาขนาดเชือกทํ าสาย
หนวดพราหมณหลัง ไดคา T = 1,352.38 ปอนด  เปดตารางที่ 1 ไดเชือกมะนิลา ขนาด ∅ ม ี7/8"
          SWC   =  1.920 > 1,352.30  ปอนด  ตอบ
 4.4  หาความยาวเชือกสายหนวดพราหมณ = ระยะหางโคนเสาถึงสมอบก+ความยาวเสา

สรุป
             -  ขจัดขอสงสัย
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              - ทบทวนหัวขอสํ าคัญ  1. คุณลักษณะและจํ านวนสายหนวดพราหมณ
                                           2. การรับนํ้ าหนัก
                                           3. ความเคนมากที่สุด และแรงเคนในสายหนวดพราหมณ


